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Объектом исследования являются системы теплоснабжения Сосьвинского городского округа.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.
Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения Сосьвинского городского округа и включает в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования.
Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального планирования Сосьвинского городского округа, программ развития ЖКХ, статистических документов, инвестиционных программ Сосьвинского городского округа.
Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 «Обосновывающие материалы».
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ВВЕДЕНИЕ
Сосьвинский городской округ – муниципальное образование,расположенное на севере Свердловской области Российская Федерация. Административный центр –поселок городского типа Сосьва.
[bookmark: bookmark3]Поселок Сосьва расположен в северо-восточной части Свердловской области, на левом берегу реки Сосьва, в 349 км к северу от Екатеринбурга и в 108 км к юго-востоку от Серова.
Рельеф местности представляет собой плоскую покатую к востоку, слабо расчлененную равнину с отметками рельефа в пределах 60-100 м. над уровнем моря. В границах поселка абсолютные отметки изменяются от 82,1 м в северной части до 61,2 м у реки Сосьва. Гидрографическая сеть представлена р. Сосьва с её левыми притоками в виде р. Олта и Пата р. Сосьва и Лозьва после слияния образуют р. Тавду – левый приток Тобола (бассейн р. Иртыш и Обь). Ниже по течению р. Сосьва является судоходной. Её основные гидрологические данные: длина – 635 км, площадь бассейна – 28,2 тыс. км2, среднегодовой расход воды у поселка Сосьва – 113 м3/сек, средняя ширина в пределах поселка – 115 м, глубина – 3,0 м.
В состав городского округа входит 24 населенных пункта, в которых проживает 13,454 тыс. чел. Основные отрасли: дорожное строительство и деревообработка.
Климатические условия п.г.т. Сосьва резко континентальные: лето короткое, но умеренно теплое, зима суровая и продолжительная. Средняя годовая температура + 0,1 °С. Продолжительность периода с температурой выше нуля градусов °С – 190 дней, с температурой ниже нуля – 175 дней. Средняя температура самого холодного месяца – января –17,3°С, самого теплого – июля +17 °С.
Преобладающее направление ветра юго-западное, в теплое время преобладают ветры юго-западных и западных направлений, в холодное – юго-западных и южных.
[bookmark: _Ref403385992]Климатические характеристики Сосьвинского городского округа, представленные в таблице Таблица 1, принимаются в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» и приказа №59 от 31 июля 2009 года Министерства Энергетики и ЖКХ  Свердловской области.
[bookmark: _Ref461724728]Таблица 1. Расчетные данные климатической зоны Сосьвинского городского округа
	№ п/п
	Наименование расчетных параметров
	Обозначение параметра
	Единица измерения
	Расчетное значение

	1
	Расчетная температура наружного воздуха
	tн.р.о.
	°С
	-37

	2
	Продолжительность отопительного периода
	n
	сутки
	237

	3
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	tср.п.
	°С
	-7,3

	4
	Средняя скорость ветра
	Wср
	м/с
	3,2
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[bookmark: _Toc5866495][bookmark: _Toc24109709]ГЛАВА 1 – СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866496][bookmark: _Toc24109710]ЧАСТЬ 1 – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Централизованное теплоснабжение потребителей Сосьвинского городского округа осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных. Основным видом топлива являются дрова и отходы деревопереработки (щепа, опил).
Тепловую энергию на нужды отопления населения Сосьвинского городского округа отпускает ООО «Уралстройсервис». Отпуск тепловой энергии производится от 9 источников централизованного теплоснабжения.
Ремонт и реконструкцию тепловых сетей производит эксплуатирующая организация и администрация Сосьвинского городского округа.
[bookmark: _Toc475372641][bookmark: _Toc475455859][bookmark: _Toc475458290][bookmark: _Toc476316686][bookmark: _Toc476922005][bookmark: _Toc477872016][bookmark: _Toc477902005][bookmark: _Toc24109711]1.1.1. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ
На территории Сосьвинского городского округа производственные котельные вырабатывают тепловую энергию для учреждений образования, культуры, медицины. А так же для жилого фонда и торговых организаций.
[bookmark: _Toc24109712]1.1.2. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Сосьвинском городском округе сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Этистроения, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных электрических котлов, либо используется печное отопление.
Кроме этого некоторых многоквартирных жилых домахСосьвинского городского округаиспользуется печное отопление.
1.1.3. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В таблицах 1.1-1.9 приведены полезные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии в зоне действия котельных на территории Сосьвинского городского округа
Таблица 1.1. Сводная информация тепловых нагрузок Центральной котельной п. Сосьва
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Жилые здания

	Урицкого д.2
	-
	3078
	0,0867
	238,394

	Ленина д. 60
	-
	3188
	0,0887
	246,739

	Ленина д. 64
	-
	1719
	0,044
	122,396

	Урицкого, 15
	-
	9331
	0,2176
	605,3

	Ленина 66
	-
	1627
	0,0435
	121

	Ленина 35
	577,1
	2362
	0,0606
	168,572

	Толмачёва 59
	-
	1 671
	0,0428
	119,05

	Итого
	
	22 976
	0,5839
	1 621,4589

	Общественно-деловые здания

	Больница:Толмачева д. 56
	-
	13436
	0,2214
	615,874

	Хозяйственный корпус
	-
	1158
	0,0223
	55,544

	Гараж
	-
	768
	0,0247
	52,805

	Больничный комплекс ФСИН: Ленина 68
	-
	7 312
	0,1497
	407,65

	Дом детского творчества: Балдина 49
	1306
	3265
	0,0932
	309,645

	РКСК: Балдина 35
	-
	13 787
	0,281
	782,77

	МБОУ СОШ №1: Толмачёва 34
	-
	10 867
	0,2062
	526,5

	МБОУ СОШ №1, мастерские: Толмачёва 34
	-
	1 235
	0,0261
	66,64

	Администрация СГО: Толмачёва 45
	-
	2 098
	0,0526
	146,31

	Итого
	-
	53 926
	0,997
	2 730,4055

	ИТОГО по котельной
	-
	76 902
	1,59
	4 351,87


[bookmark: _Toc343247311][bookmark: _Toc343877025]
Таблица 1.2. Сводная информация тепловых нагрузок котельной «Заводская» п. Сосьва
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Жилые здания

	ул.  Ленина, д. 4
	-
	3068
	0,0854
	237,56

	ул. Ленина 5
	-
	2424
	0,0594
	165,235

	ул. Ленина 7
	-
	2192
	0,0549
	152,717

	ул.Толмачева д.1
	-
	3910
	0,0977
	271,774

	ул.Толмачева д.2
	-
	1981
	0,0584
	162,453

	ул.Толмачева д.3
	-
	3520
	0,094
	361,482

	ул. Толмачева д.4
	-
	2069
	0,061
	169,685

	ул. Толмачева д.12
	-
	4241,4
	0,1025
	285,127

	ул. Гирева д. 2
	-
	8199
	0,1751
	487,0803

	ул. Гирева д. 4
	-
	2382
	0,0583
	162,1746

	Ул. Толмачёва 5
	-
	5 128
	0,114
	317,1168

	Итого:
	-
	39 114,4
	0,9607
	2 772,4047

	Общественные здания

	Административные здания ул. Ленина д. 2а, Митина д. 1а
	-
	15522,2
	0,3111
	865,562

	Административное здание и жилфонд ул. Ленина д. 3
	-
	5266
	0,0559
	142,7241

	Итого:
	-
	20788,2
	0,367
	1008,286

	ИТОГО по котельной
	-
	59 902,6
	1,3277
	3 780,69



Таблица 1.3. Сводная информация тепловых нагрузок котельной «Чекисткий» п. Сосьва
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Жилые здания

	ул. Олтинская д. 11
	-
	5132
	0,1285
	357,4518

	ул. Митина д. 77
	-
	3406
	0,0910
	253,1371

	ул. Митина д. 81
	-
	3294
	0,088
	244,7919

	ул. Митина д. 138
	-
	3293
	0,088
	244,7919

	ул. Митина д. 140
	-
	3487
	0,0932
	259,2569

	ул. Митина д. 142
	-
	3214
	0,0894
	248,6863

	ул. Фадеева д. 87
	-
	3244
	0,0903
	251,1899

	ул. Фадеева д. 89
	-
	3214
	0,0894
	248,6863

	ул. Фадеева д. 108
	-
	1928
	0,0569
	158,2802

	ул. Фадеева д. 112
	-
	2007
	0,0592
	164,6782

	ул. Щелканова д.81
	-
	3163
	0,088
	244,7919

	ул. Щелканова д.136
	-
	3586
	0,0958
	266,4894

	ул. Щелканова д.138
	-
	3611
	0,0965
	268,4366

	ул. Щелканова д.140
	-
	4905
	0,1229
	341,8742

	ул.В.Романова д. 145
	-
	3527
	0,0942
	262,0386

	ул. В.Романова д. 147
	-
	3357
	0,0897
	249,5209

	Итого:
	
	54 368
	1,461
	4 064,1021

	Общественные здания

	Детский сад №4 «Сказка»: Олтинская 13
	-
	3 285
	0,0954
	247,018

	Филиал детского сада №4 «Сказка»: Щелканова 79а
	-
	4 055
	0,091
	253

	Прочие

	Магазин «Пятёрочка»: Митина 77а
	-
	972
	0,0188
	46,8259

	Магазин ИП Еранкина: Щелканова 79б 
	-
	319
	0,0128
	35,6

	ВОС-1400: Виктора Романова 149
	-
	1 248
	0,0654
	166,98

	Итого:
	-
	9 879
	0,2834
	749,4239

	ИТОГО по котельной
	
	64 247
	1,7444
	4 813,526



Таблица 1.4. Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Кошай
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/час

	Общественные здания

	СДК КДЦ «клуб»
	-
	2 690
	0,0704
	196

	МОУ СОШ «школа»
	-
	8 756
	0,1813
	463

	Детский сад
	-
	643
	0,0247
	68,7

	Итого:
	-
	12 089
	0,2764
	727,7

	Жилые здания

	ул. Нефтепроводчиков №3
	-
	4869
	0,122
	339,37

	 ул. Нефтепроводчиков №4
	-
	4869
	0,122
	339,37

	ул. Нефтепроводчиков №5
	-
	6 356
	0,1464
	522

	ул. Нефтепроводчиков №7
	-
	16 431
	0,3743
	1 041,26

	ул. Серовская №1
	-
	648
	0,0249
	69,265

	ул. Серовская №3
	-
	682
	0,0258
	71,7685

	ул. Неглинная №1
	-
	582
	0,0224
	62,31

	ул. Неглинная №2
	-
	814
	0,0304
	84,5645

	ул. Неглинная №3
	-
	731
	0,0277
	77,0538

	ул. Неглинная №4
	-
	761
	0,0284
	79

	ул. Неглинная №5
	-
	735
	0,0278
	77,332

	Итого:
	-
	37 478
	0,9521
	1 722,03

	ИТОГО по котельной
	-
	49 567
	1,2285
	2 449,73




Таблица 1.5. Сводная информация тепловых нагрузок котельной с. Романово
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	МОУ СОШ
	-
	5197
	0,1403
	390,276

	МОУ коррекционная
	-
	8025,85
	0,1977
	549,947

	Детсад «Ивушка»
	-
	550,4
	0,026
	60,64

	Администрация с Романово
	-
	598
	0,0230
	71,323

	ИТОГО по котельной
	-
	14371,25
	0,3582
	1075,54



Таблица 1.6. Сводная информация тепловых нагрузок котельной №1 п. Восточный
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Общественные здания

	МКУК «Культурно-досуговый центр СГО»(Дом культуры)
	729
	5660
	0,092
	133,184

	МКОУ СОШ №2
	2503
	20433,6
	0,345
	441,67

	МКУ УГЗ
	115,1
	216
	0,004
	27,46

	МКОУ ДОД ДДТ
	134,1
	603,4
	0,012
	31,15

	1-й корпус
	
	2838
	0,059
	181,3

	2-й корпус
	
	634
	0,013
	40

	3-й корпус
	
	930
	0,019
	58,4

	ГБОУ СПО СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
	453
	1676,5
	0,091
	199,48

	Прочие

	АО Тандер
	453
	1676,5
	0,033
	80,45

	ИП Кондакова Г.В столовая
	185
	740
	0,025
	34,24

	ММО МВД России «Серовский»
	180
	486
	0,011
	32,27

	Итого :
	4752,2
	35894
	0,704
	1 259,604

	Жилые здания

	ул. Пролетарская, 1
	152
	518
	0,02
	34,76

	ул. Пролетарская,2
	152
	483
	0,02
	34,76

	ул. Пролетарская,3
	152
	417
	0,02
	26,36

	ул. Пролетарская,5
	152
	552
	0,02
	37,56

	ул. Пролетарская,7
	152
	552
	0,02
	37,56

	ул. Пролетарская,9
	164,4
	456
	0,02
	30,36

	пер. Парковый,1
	140
	378
	0,02
	23,56

	ул. Парковая,21
	70
	189
	0,01
	3,96

	Итого: 
	1134,4
	3545
	0,15
	228,88

	Итого по котельной:
	5886,6
	39 439
	0,854
	1488,484



Таблица 1.7. Сводная информация тепловых нагрузок  котельной №2 п. Восточный
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Общественные здания

	МКДОУ детский сад №16 «Малышок»
	1276,7
	8320
	0,15
	236,136

	ГБУ СОН СО Социальный приют
	
	7983
	0,1
	255

	Территориальный отраслевой  исполнит. орган гос. власти СО Управление социальной политики Министерства социальной политики СО по г.  Серову и СО
	14
	35
	0,0008
	1,7

	Шахматный клуб
	
	113
	0,0022
	15,68

	МБОУ ДОД ДЮСШ
	
	5064
	0,1013
	210,98

	Итого:
	1290,7
	21515
	0,3543
	719,496

	Прочие

	ГКПТУ отряд противопожарной службы №6
	554
	3743
	0,09
	298,729

	ИП Зайцева Н.Б
	217
	549
	0,01
	26,4

	Автогараж
	
	460
	0,0141
	19,45

	Колонка ул. Пушкина
	
	4,37
	0,0001
	0,283

	Скважина 
ул. Н.Кузнецова
	
	45,3
	0,001
	2,82

	Итого:
	771
	4801,67
	0,1152
	341,682

	Жилые здания

	ул. Пушкина, 1а
	672,5
	2022
	0,06
	124,2

	ул. Пушкина,1б
	684,9
	2142
	0,06
	132,6

	ул. Пушкина,1д
	1166,8
	4268
	0,1
	255,5

	ул. Н. Кузнецова,2
	592,9
	2585
	0,07
	163,3

	ул. Н. Кузнецова,4
	592,9
	2585
	0,07
	163,3

	ул. Н. Кузнецова,6
	592,9
	2585
	0,07
	163,3

	ул. Н. Кузнецова,8
	592,9
	2585
	0,07
	163,3

	ул. Школьная, 5
	591,3
	2027
	0,06
	124,2

	ул. Школьная,7
	601,6
	2386
	0,07
	149,4

	ул. Школьная,9
	601,6
	2386
	0,07
	149,4

	ул. Школьная,11
	601,6
	2386
	0,07
	149,4

	ул. Школьная,13
	490,7
	2100
	0,06
	129,8

	ул. Школьная,15
	724,2
	2757
	0,07
	168,9

	ул. Школьная,17
	505,4
	2208
	0,06
	135,6

	ул. Школьная,18
	625,8
	2255
	0,06
	138,2

	ул. Школьная,19
	782,9
	2757
	0,07
	168,9

	ул. Школьная,21
	717,1
	2757
	0,07
	168,9

	ул. О. Кошевого,1д
	629,2
	1887
	0,05
	113,1

	ул. О. Кошевого,2б
	73,2
	220,8
	0,01
	25,1

	ул. О. Кошевого,2г-1
	35,33
	84,8
	0,004
	11,2

	ул. Центральная,1
	1179,8
	4465
	0,11
	268,5

	ул. Центральная,2
	1179,8
	4465
	0,11
	268,5

	ул. Центральная,3
	726
	2771
	0,07
	168,9

	ул. Таежная,1
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Таежная,3
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Таежная,5
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Таежная,7
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Таежная,9
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Таежная,11
	50,6
	194
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,36
	62,8
	188,4
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,38
	62,8
	188,4
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,40
	62,8
	188,4
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,44
	62,8
	188,4
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,45
	354,2
	1216
	0,04
	81,1

	ул. Ленина,46
	62,8
	188,4
	0,01
	22,3

	ул. Ленина,47
	354,2
	1216
	0,04
	81,1

	ул. Ленина,50
	1209,6
	4653
	0,11
	275,1

	Итого:
	17496,33
	65785,6
	1,814
	4186,1

	Итого по котельной:
	19573,03
	92102,27
	2,2835
	5247,278



Таблица 1.8. Сводная информация тепловых нагрузок  котельной №3 п. Восточный
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Общественные здания

	МБОУ СОШ №1
	4812
	19486
	0,33
	515,0

	МКУК «Культурно-досуговый центр» СГО (Клуб Дока)
	719,7
	2627
	0,05
	82,7

	Администрация СГО (филиал архивного отдела)
	102,2
	373
	0,01
	20,32

	Итого:
	5633,9
	22486
	0,39
	618,02

	Прочие

	Здание заводоуправления, гостиница, баня
ЗАО «Аргус СФК»
	1080,4
	3198,6
	0,0742
	222,37

	ГУ СО «Сотринское лесничество»
	170
	480
	0,01
	32

	ИП Городилов Е.В
	328
	1071,3
	0,02
	32,25

	Авиабаза/КУМИ
	42,7
	
	0,0013
	63,7

	ИП Кондакова Г.В магазин «Ксюша»
	93,6
	234
	0,01
	11,2

	ГУП СО ЛХПО филиал «Сотринский»
	383,1
	957,7
	0,02
	63,7

	«Аргус» квартиры
	166,3
	582
	0,01
	45,378

	Итого:
	2264,1
	6523,6
	0,1455
	470,498

	Жилые здания

	ул. Ленина,1
	344,4
	1363
	0,04
	67,029

	ул. Комсомольская,1
	459,9
	1956
	0,06
	87,771

	ул. Комсомольская,9
	1204,9
	4985
	0,12
	189,943

	ул. Береговая,1
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Береговая,3
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Береговая,5
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Береговая,7
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Коммунаров,1
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Коммунаров,3
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Коммунаров,5
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Овражная,2
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Овражная,4
	462
	2125
	0,06
	94,171

	ул. Заводская,2а
	477,8
	1517,1
	0,05
	75,588

	ул. Заводская,3
	477,8
	1517,1
	0,05
	75,588

	ул. Гагарина,2
	60
	135
	0,01
	16,8

	ул. Гагарина,4
	60
	135
	0,01
	16,8

	пер. Спортивный,1
	60
	135
	0,01
	16,8

	пер. Спортивный,2
	60
	135
	0,01
	16,8

	пер. Спортивный,5
	17,5
	47,2
	0
	5,6

	пер. Спортивный,7
	9,25
	23,125
	0,001
	2,8

	ул. Полевая,2 (баня)
	9
	22,5
	0,001
	2,8

	Итого:
	7389,55
	31073,525
	0,862
	1421,862

	Итого по котельной:
	15287,55
	60083,125
	1,3975
	2510,48



Таблица 1.9. Сводная информация тепловых нагрузок  котельной №4 п. Восточный
	Наименование объекта (улица, номер дома)
	Отапливаемая площадь, 
м2
	Строительный объем, 
м3
	Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Всего максимальная нагрузка, Гкал/год

	Общественные здания

	МУП СЦА (аптечный киоск) 
	103
	343,71
	0,0076
	21,28

	МУЗ ВРБ
	2814,9
	7222,8
	0,1361
	378,7821

	МКОУ ДОД Детская музыкальная школа
	370
	1092,24
	0,0237
	65,9547

	Итого:
	3287,9
	8658,75
	0,1674
	466,0168

	Жилые здания

	ул. Луначарского, 66
	1194,2
	4575
	0,11
	358,26

	ул. Луначарского,68
	1194,4
	4881
	0,12
	358,32

	ул. Луначарского,75
	481,3
	1507
	0,05
	144,39

	ул. Полевая,14
	70
	258
	0,01
	125,7

	Итого:
	2939,9
	11221
	0,29
	986,67

	Итого по котельной:
	6227,8
	19879,75
	0,4574
	1452,69


[bookmark: _Toc475372643][bookmark: _Toc475455861][bookmark: _Toc475458292][bookmark: _Toc476922007][bookmark: _Toc477872018][bookmark: _Toc477902007][bookmark: _Toc24109713]
ЧАСТЬ 2 – ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc5866500][bookmark: _Toc24109714]1.2.1. СТРУКТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОАВНИЯ
Структура основного оборудования и характеристики источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа приведены в таблицах Таблица2 - Таблица4.
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[bookmark: _Ref435530061]Таблица 2. Котловое оборудование котельных Сосьвинского ГО
	№ п/п
	Населенный пункт
	Теплоисточник
	Эксплуатирующая организация
	Вид топлива (резервное
топливо)
	Котлы
	Установленная мощность

	
	
	
	
	
	марка
	кол-во
	год ввода
	год последнего капитального ремонта
	водогрейный
	паровой
	Всего с учётом
КПД котлов

	Единицы измерения
	шт.
	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	п.г.т. Сосьва
	Котельная р.п. Сосьва,
ул. Фадеева, 124
	ООО «Уралстройсервис»
	щепа, опил
	ДКВР-4-13
	2
	1979
	2019
	1,7
	-
	3,4

	2
	
	Котельная р.п. Сосьва,
ул. Толмачева, 56
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	ИжКВр-0,93
	4
	2007
	2018
	0,63
	-
	2,53

	3
	
	Котельная р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	КВР-1,1
ИжКВр-1,0
	2
1
	2008
2016
	нет
	0,74
0,67
	-
	2,14

	4
	
	Дет сад № 1 «Березка»
ул. Щелканова 22
	МБДОУ детский сад № 1 «Березка»
	дрова
	КВр-0,5
	1
	2015
	нет
	0,43
	-
	0,43

	5
	
	Дет сад № 3 «Василек»
ул. Октябрьская 18
	МБДОУ детский сад № 1 «Березка»
	дрова
	-
	1
	2015
	нет
	0,1
	-
	0,1

	6
	
	Дет сад № 6 «Аленушка»
ул. Свободы 35
	МБДОУ детский сад № 1 «Березка»
	дрова
	КЧМ-5-К
	1
	2008
	нет
	0,07
	-
	0,07

	7
	
	Школа № 4
ул. К. Маркса 19
	МБОУ СОШ № 4 р.п. Сосьва
	дрова
	Энергия-3
	1
	1990
	2018
	0,51
	-
	0,51

	8
	
	Школа № 5
ул. Ленина 100
	МБОУ СОШ № 5 р.п. Сосьва
	дрова
	КВр-0,5
	1
	1995
	2016
	0,43
	-
	0,43

	9
	с. Кошай
	Котельная с. Кошай
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	КВР-1,0
	4
	2014
	нет
	0,68
	-
	2,72

	10
	с. Романово
	Котельная с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	ИЖ КВ-1
ИжКВр-0,93
	1
1
	2011-основной
2018-резервный
	2018
	0,68
0,63
	-
	1,31

	11
	
	СДК в с. Романово, ул. Центральная, 32
	МБУК «КДЦ СГО»
	дрова
	ТРАЯН Т-75
	1
	1974
	2013
	0,18
	-
	0,18

	12
	п.Восточный
	Блочная котельная №1, п. Восточный, ул. Парковая, 23
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	ИЖКВ-1,16 Д
	2
	2013
	2017
	1,34
	-
	1,34

	13
	
	Блочная котельная №2п. Восточный, ул. Центральная, 42
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	ИжКВр-0,93
КВр-1,6
	4
1
	2003
	2017
	0,63
1,1
	-
	3,62

	14
	
	Блочная котельная №3п. Восточный, ул. Заводская, 1
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	ИжКВр-0,93
КВр-0,93
	4
2
	2003
	2020
	0,63
0,55
	-
	3,62

	15
	
	Блочная котельная №4п. Восточный, ул. Луначарского, 64а
	ООО «Уралстройсервис»
	дрова
	КВр-0,93
	2
	2012
	нет
	0,536
	-
	1,072

	16
	п. Пасынок
	Котельная ДК в п. Пасынок 
п. Пасынок, ул. Теплоухова,1
	МБУК «КДЦ СГО»
	дрова
	кв-300
	2
	1972
	2019
	0,18
	-
	0,18

	17
	
	Котельная школы в п. Пасынок
п. Пасынок, ул. Теплоухова,7
	МОУ СОШ 
п.Пасынок
	дрова
	Сибирь-Гефест
	1
	2019
	нет
	0,01
	
	0,01

	18
	д. Маслова
	Котельная  СДК в д. Маслова
д. Маслова, ул. Новая, 5
	МБУК «КДЦ СГО»
	Эл.эн.
	ЭВПМ-12
	2
	2007
	нет
	0,01
	-
	0,01

	19
	
	Котельная школы в д. Маслова
д. Маслова, ул. Новая, 3а
	МОУ СОШ д.Маслова
	Эл.эн.
	Ferfakt
	2
	2017
	нет
	0,01
	
	0,01

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	34,02




[bookmark: _Ref22046033]Таблица 3. Характеристики котельныхресурсоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение Сосьвинского ГО
	№ п/п
	Теплоисточник
	Схема подключения абонентов
	Схема организации ГВС
	Температурный график
	Время работы котельной
	Резервное электроснабжение
	Основной источник водоснабжения
	Резервное водоснабжение
	Водоподготовка (описание)
	Фактический напор в подаче
	Фактический напор в обратной магистрали

	
	
	
	
	
	
	
	
	Скважина
	Бак аккумулятор
	
	
	

	
	
	
	
	°C
	ч
	
	
	шт.
	м3
	
	м
	м

	1
	Котельная 
р.п. Сосьва,
ул. Фадеева, 124
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	15,0
	нет
	36
	20

	2
	Котельная
р.п. Сосьва,
ул. Толмачева, 56
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	10,0
	нет
	45
	24

	3
	Котельная 
р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Отсутствует
	Центр.
	-
	1,5
	нет
	40
	23

	4
	Котельная 
с. Кошай
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	Нет
	нет
	43
	26

	5
	Котельная 
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	4,0
	нет
	33
	18

	6
	Блочная котельная №1
п. Восточный
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	5,0
	нет
	42
	21

	7
	Блочная котельная №2
п. Восточный
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	50,0
	нет
	48
	24

	8
	Блочная котельная №3
п. Восточный
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	Нет 
	нет
	48
	28

	9
	Блочная котельная №4
п. Восточный
	закрытая
	отсутствует
	95/70
	5688
	Имеется
	Центр.
	-
	20,0
	нет
	32
	21





[bookmark: _Ref436826304]Таблица 4. Основное электрооборудование котельных ресурсоснабжающих организацийСосьвинского ГО
	№ п/п
	Наименование
котельной
	Насосное оборудование котлового контура
	Насосное оборудование тепловой сети
	Тягодутьевые машины

	
	
	назначение насоса
	марка, модель
	количество
	мощность двигателя
	частотное регулирование
	производительность
	время работы
	назначение насоса
	марка, модель
	количество
	мощность двигателя
	частотное регулирование
	производительность
	время работы
	назначение
	марка, модель
	количество
	мощность двигателя
	производительность
	время работы

	
	
	питательный, циркуляционный
	
	N, n - в работе, 
n - в резерве
	кВт
	+ / -
	м3/ч
	ч/год
	сетевой, подпиточный, питательный
	
	N, n - в работе, 
n - в резерве
	кВт
	+ / -
	м3/ч
	ч/год
	дымосос, котловой вентилятор, вентиляционный и т.д.
	
	ед.
	кВт
	тысм3/ч

	ч/год

	1
	Котельная
р.п. Сосьва,
ул. Фадеева, 124
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	К-200
	2, №1-в работе, №2 в резерве
	30
	отс.
	300
	5688
	отсутствует
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	Wilo
	1
	0,3
	отс.
	10
	5688
	
	
	
	
	
	

	2
	Котельная
р.п. Сосьва
ул. Толмачева, 56
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ100-80-160
	2, №1-в работе, №2 в резерве
	15
	отс.
	100
	5688
	Дутьевой вен.
	Д-3
	4
	2,2
	2
	2350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	К20/30
	1
	1,1
	отс.
	30
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	2
	5,5
	2,5
	5688

	3
	Котельная
р.п. Сосьва
ул. Ленина, 1
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ100-80-160
	2, №1-в работе, №2 в резерве
	15
	отс.
	100
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	1
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дутьевой вент.
	Д-3
	1
	2,2
	2
	3000

	4
	Котельная
с. Кошай
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	WILO
	2, №1-в работе, №2 в резерве
	18
	отс.
	300
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	4
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	WILO
	1
	1
	отс.
	10
	5688
	Дутьевой вент.
	Д-3
	4
	2,2
	2
	2100

	5
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	Grundfos
	1, №1 в работе
	4
	отс.
	90
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	1
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	WILO
	2, №2 в резерве
	7,5
	отс.
	75
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Блочная котельная №1
п. Восточный
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-80-50-200-СД-УЗ
	1, №1 в работе
	15
	отс.
	50
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	1
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-80-50-200-СД-УЗ
	2, №2 в резерве
	15
	отс.
	50
	
	Дутьевой вент.
	Д-3
	2
	2,2
	2
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	ВК 2/26
	1, №1 в работе
	2,2
	отс.
	7,2
	5688
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	ВК 2/26
	2, №2 в резерве
	2,2
	отс.
	7,2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Блочная котельная №2
п. Восточный
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	1, №1 в работе
	30
	отс.
	100
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	4
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	2, №2 в работе
	30
	отс.
	100
	5688
	Дутьевой вент.
	Д-3
	4
	2,2
	2
	2100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	3, №1 в резерве
	30
	отс.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ-65-50-125
	1, №1 в работе
	4
	отс.
	25
	5688
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ-65-50-125
	2, №2 в резерве
	4
	отс.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Блочная котельная №3
п. Восточный
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	1, №1 в работе
	30
	отс.
	100
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	4
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	2, №2 в работе
	30
	отс.
	100
	5688
	Дутьевой вент.
	Д-3
	4
	2,2
	2
	2100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ-100-65-200
	3, №1 в резерве
	30
	отс.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ-65-50-125
	1, №1 в работе
	4
	отс.
	25
	5688
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ-65-50-125
	2, №2 в резерве
	4
	отс.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Блочная котельная №4
п. Восточный
	Отсутствует
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ 80-65-160
	1, №1 в работе
	7,5
	есть
	50
	5688
	Дымосос
	ДН-5
	4
	5,5
	2,5
	5688

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сетевой
	КМ 80-65-160
	2, №2 в резерве
	7,5
	есть
	50
	
	Дутьевой вент.
	Д-3
	4
	2,2
	2
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ 50-32-125
	1, №1 в работе
	2,2
	отс.
	12,5
	5688
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подпиточный
	КМ 50-32-125
	2, №2 в резерве
	2,2
	отс.
	12,5
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc5866501][bookmark: _Toc24109715]1.2.2. ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 5.
[bookmark: _Ref435528420]Таблица 5. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования Сосьвинского ГО
	№ п/п
	Населенный пункт
	Теплоисточник
	Установленная мощность

	
	
	
	водогрейная
	паровая
	ВСЕГО

	Единицы измерения
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	1
	п.г.т. Сосьва
	Чекисткий, ул. Фадеева, 124
	3,4
	-
	3,4

	2
	
	Центральная,ул. Толмачева, 56
	2,53
	-
	2,53

	3
	
	Заводская,ул. Ленина, 1
	2,14
	-
	2,14

	4
	
	Дет сад № 1ул. Щелканова, 22
	0,43
	-
	0,43

	5
	
	Дет сад № 3ул. Октябрьская 18
	0,1
	-
	0,1

	6
	
	Дет сад № 6ул. Свободы 35
	0,07
	-
	0,07

	7
	
	Школа № 4ул. К. Маркса 19
	0,51
	-
	0,51

	8
	
	Школа № 5ул. Ленина 100
	0,43
	-
	0,43

	9
	с. Кошай
	Котельная с. Кошай
	2,72
	-
	2,72

	10
	с. Романово
	Котельная с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1,31
	-
	1,31

	11
	
	СДК в с. Романово, ул. Центральная, 32
	0,18
	-
	0,18

	12
	п. Восточный
	Блочная котельная №1
	1,34
	-
	1,34

	13
	
	Блочная котельная №2
	3,62
	-
	3,62

	14
	
	Блочная котельная №3
	3,62
	-
	3,62

	15
	
	Блочная котельная №4
	1,072
	-
	1,072

	16
	п. Пасынок
	Котельная ДК в п. Пасынок 
п. Пасынок, ул. Теплоухова,1
	0,18
	-
	0,18

	17
	
	Котельная школы в п. Пасынок
п. Пасынок, ул. Теплоухова,7
	0,01
	-
	0,01

	18
	д. Маслова
	Котельная  СДК в д. Маслова
д. Маслова, ул. Новая, 5
	0,01
	-
	0,01

	19
	
	Котельная школы в д. Маслова
д. Маслова, ул. Новая, 3а
	0,01
	-
	0,01

	
	ИТОГО:
	
	23,25
	-
	23,25


[bookmark: _Toc5866502][bookmark: _Toc24109716]1.2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРОВ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
Располагаемая мощность источника тепловой энергии – это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. На территории Сосьвинского городского округа котельные, имеющие ограничения по тепловой мощности, отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866503][bookmark: _Toc24109717]1.2.4. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО
Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей Сосьвинского городского округа приведены в таблице 6. Мощность источника тепловой энергии нетто это величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд.
[bookmark: _Ref435538588]Таблица 6. Тепловая мощность котельных ресурсоснабжающих организацийСосьвинского ГО
	Наименование 
котельной
	Тепловая мощность котельной Гкал/ч

	
	Установленная
	Ограничения тепловой мощности
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Мощность, нетто

	р.п. Сосьва

	Чекисткий, ул. Фадеева, 124
	3,4
	-
	3,4
	0,0089
	3,3911

	Центральная, ул. Толмачева, 56
	2,53
	-
	2,53
	0,0018
	2,5382

	Заводская, ул. Ленина, 1
	2,14
	-
	2,14
	0,0017
	2,1383

	с. Кошай

	Котельная с. Кошай
	2,72
	-
	2,72
	0,0033
	2,7167

	с. Романово

	Котельная с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1,31
	-
	1,31
	0,001
	1,309

	п. Восточный

	Блочная котельная №1
	1,34
	-
	1,34
	0,0022
	1,3378

	Блочная котельная №2
	3,62
	-
	3,62
	0,009
	3,611

	Блочная котельная №3
	3,62
	-
	3,62
	0,007
	3,613

	Блочная котельная №4
	1,07
	-
	1,07
	0,0021
	1,0699

	ИТОГО
	21,75
	-
	21,75
	0,037
	21,713


[bookmark: _Toc5866504][bookmark: _Toc24109718]1.2.5. СРОКИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА, ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА
Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблице Таблица 2.
[bookmark: _Toc5866505][bookmark: _Toc24109719]1.2.6. СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК (ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕКОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)
На территории Сосьвинского городского округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866506][bookmark: _Toc24109720]1.2.7. СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Регулирование отпуска тепловой энергии в подающем трубопроводе тепловой сети, происходит за счет изменения температуры воды, в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, при постоянной теплоотдаче циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника - это кривая (таблица), которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.
[bookmark: _Toc5866507][bookmark: _Toc24109721][bookmark: _Ref435792235]Для котельных осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в п.г.т. Сосьва, с. Кошай, с. Романово рассчитан и утвержден температурный график 90/70°С (таблица №7).
[bookmark: _Ref464589003]Таблица 7. Температурный график 90/70 °С
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
	Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали °С

	8
	40
	37
	3

	7
	41
	38
	3

	6
	41
	38
	3

	5
	42
	39
	3

	4
	42
	39
	3

	3
	43
	40
	3

	2
	43
	40
	3

	1
	45
	41
	4

	0
	45
	41
	4

	-1
	45
	41
	4

	-2
	46
	40
	6

	-3
	47
	41
	6

	-4
	48
	42
	6

	-5
	49
	42
	7

	-6
	50
	43
	7

	-7
	51
	44
	7

	-8
	52
	44
	8

	-9
	53
	45
	8

	-10
	54
	46
	8

	-11
	55
	46
	9

	-12
	56
	47
	9

	-13
	57
	47
	10

	-14
	58
	48
	10

	-15
	59
	49
	10

	-16
	60
	50
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	52
	10

	-19
	63
	53
	10

	-20
	64
	54
	10

	-21
	65
	55
	10

	-22
	66
	56
	10

	-23
	67
	57
	10

	-24
	68
	58
	10

	-25
	69
	59
	10

	-26
	70
	59
	11

	-27
	71
	60
	11

	-28
	72
	60
	12

	-29
	73
	61
	12

	-30
	74
	62
	12

	-31
	75
	63
	12

	-32
	76
	64
	12

	-33
	77
	65
	12

	-34
	78
	66
	12

	-35
	79
	67
	12

	-36
	80
	68
	12

	-37
	81
	69
	12

	-38
	82
	70
	12

	-39
	83
	71
	12

	-40
	84
	72
	12

	-41
	85
	73
	12

	-42
	86
	74
	12

	-43
	87
	75
	12

	-44
	88
	76
	12

	-45
	89
	77
	12


Для котельных осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в п. Восточный рассчитан и утвержден температурный график 90/70°С (таблица №8).
[bookmark: _Ref464589080]Таблица8.Температурный график 95/70 °С
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
	Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали °С

	8
	40
	37
	3

	7
	41
	38
	3

	6
	41
	38
	3

	5
	42
	39
	3

	4
	42
	39
	3

	3
	43
	40
	3

	2
	43
	40
	3

	1
	45
	41
	4

	0
	45
	41
	4

	-1
	45
	41
	4

	-2
	46
	40
	6

	-3
	47
	41
	6

	-4
	48
	42
	6

	-5
	49
	42
	7

	-6
	50
	43
	7

	-7
	51
	44
	7

	-8
	52
	44
	8

	-9
	53
	45
	8

	-10
	54
	46
	8

	-11
	55
	46
	9

	-12
	56
	47
	9

	-13
	57
	47
	10

	-14
	58
	48
	10

	-15
	59
	49
	10

	-16
	60
	50
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	52
	10

	-19
	63
	53
	10

	-20
	64
	54
	10

	-21
	65
	55
	10

	-22
	66
	56
	10

	-23
	67
	57
	10

	-24
	68
	58
	10

	-25
	69
	59
	10

	-26
	70
	59
	11

	-27
	71
	60
	11

	-28
	72
	60
	12

	-29
	73
	61
	12

	-30
	74
	62
	12

	-31
	75
	63
	12

	-32
	76
	64
	12

	-33
	77
	65
	12

	-34
	78
	66
	12

	-35
	79
	67
	12

	-36
	80
	68
	12

	-37
	81
	69
	12

	-38
	82
	70
	12

	-39
	83
	71
	12

	-40
	84
	72
	12

	-41
	85
	73
	12

	-42
	86
	74
	12

	-43
	87
	75
	12

	-44
	88
	76
	12

	-45
	89
	77
	12



1.2.8. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
Время работы основного оборудования котельной представлено в таблице
№ 4.
[bookmark: _Toc5866508][bookmark: _Toc24109722]1.2.9. СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Учет тепловой энергии на котельных Сосьвинского городского округа осуществляется только расчетным способом (на основании расчетных показателей).
[bookmark: _Toc5866509][bookmark: _Toc24109723]1.2.10. СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Информация о статистике отказов оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc5866510][bookmark: _Toc24109724]1.2.11. ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлено.
[bookmark: _Toc5866511][bookmark: _Toc24109725]1.2.12. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ (ТУРБОАГРЕГАТОВ), ВХОДЯЩЕГО В ИХ СОСТАВ (ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ), КОТОРЫЕ ОТНЕСЕНЫ К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, источники тепловой энергии и турбоагрегаты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Сосьвинского городского округа, отсутствуют.
Перечень энергоисточников и турбоагрегатов электростанций на территории России, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, отражен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.10.2015 г. №2065-р «Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» (с учетом изменений по Распоряжению Правительства РФ от 31.08.2017 г. №1898-р).


[bookmark: _Toc5866512][bookmark: _Toc24109726]ЧАСТЬ 3 – ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
[bookmark: _Toc5866513][bookmark: _Toc24109727]1.3.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ДО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) ИЛИ ДО ВВОДА В ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc423525635][bookmark: _Toc423525701][bookmark: _Toc423525883][bookmark: _Toc423526968][bookmark: _Toc423527006][bookmark: _Toc423527044][bookmark: _Toc423527082][bookmark: _Toc423527416][bookmark: _Toc423527730][bookmark: _Toc424040316][bookmark: _Toc424041074][bookmark: _Toc424041138][bookmark: _Toc424041259][bookmark: _Toc424042087][bookmark: _Toc424042140][bookmark: _Toc426548992]Тепловые сети централизованных источников теплоснабжения находятся на балансе администрации Сосьвинского городского округа. Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 14138м. Системы централизованного теплоснабжения являются закрытыми. Горячее водоснабжение не предусмотрено.
[bookmark: _Toc5866514][bookmark: _Toc24109728]1.3.2. КАРТЫ (СХЕМЫ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Схемы тепловых сетей с указанием источника тепловой энергии на страницах 51-59.
[bookmark: _Toc5866515][bookmark: _Toc24109729]1.3.3. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ГОД НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТИП ИЗОЛЯЦИИ, ТИП КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ТИП ПРОКЛАДКИ, КРАТКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУНТОВ В МЕСТАХ ПРОКЛАДКИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАИМЕНЕЕ НАДЕЖНЫХ УЧАСТКОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТАКИМ УЧАСТКАМ
Протяженность каждой системы централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа в двухтрубном исчислении представлена в следующей таблице.
Протяженность тепловых сетей Сосьвинского ГО
	№п/п
	Населенный пункт
	Объект теплоснабжения
	Протяженность, м

	1
	п.г.т. Сосьва
	Котельная р.п. Сосьва,
 ул. Фадеева, 124
	2343

	2
	п.г.т.. Сосьва
	Котельная р.п. Сосьва,
 ул. Толмачева, 56
	2084

	3
	п.г.т.. Сосьва
	Котельная р. п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	1461

	4
	с. Кошай
	Котельная с. Кошай
	1190

	5
	с. Романово
	Котельная с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	266

	6
	п. Восточный
	Блочная котельная №1
	1270

	7
	п. Восточный
	Блочная котельная №2
	2351

	8
	п. Восточный
	Блочная котельная №3
	2687

	9
	п. Восточный
	Блочная котельная №4
	486

	
	ИТОГО:
	
	14138


[bookmark: _Toc5866516][bookmark: _Toc24109730]1.3.4. ОПИСАНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА СЕКЦИОНИРУЮЩЕЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
В качестве арматуры в тепловых сетях Сосьвинского городского округа применяются стальные задвижки, стальные и чугунные вентили, шаровые краны. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях представлена стальными и чугунными задвижками. Данные по количеству арматуры отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866517][bookmark: _Toc24109731]1.3.5. ОПИСАНИЕ ТИПОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, ТЕПЛОВЫХ КАМЕР И ПАВИЛЬОНОВ
На тепловых сетях от котельных Сосьвинского городского округа тепловые камеры и павильоны отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866518][bookmark: _Toc24109732]1.3.6. ОПИСАНИЕ ГРАФИКОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С АНАЛИЗОМ ИХ ОБОСНОВАННОСТИ
Температурные графики отпуска тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения представлены в части 2 настоящей главы.
Регулирование отпуска тепловой энергии в подающем трубопроводе тепловой сети, происходит за счет изменения температуры воды, в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, при постоянной теплоотдаче циркулирующей воды. 
Соблюдение режима температурного графика, в полной мере обеспечивает качественное теплоснабжение потребителей.
[bookmark: _Toc5866519][bookmark: _Toc24109733]1.3.7. ФАКТИЧЕСАКИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ГРАФИКАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛА В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети полностью соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии.
[bookmark: _Toc5866520][bookmark: _Toc24109734]1.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Для магистральных закрытых тепловых сетей без горячего водоснабжения на территории Сосьвинского городского округа предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.
[bookmark: _Toc5866521][bookmark: _Toc24109735]1.3.9. СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) повлекших отключение потребителей отсутствует.
[bookmark: _Toc5866522][bookmark: _Toc24109736]1.3.10. СТАТИСТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЙ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует.
[bookmark: _Toc5866523][bookmark: _Toc24109737]1.3.11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ (ТЕКУЩИХ) РЕМОНТОВ
На основании Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.00 № 285, в каждой организации должен быть организован плановый ремонт оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений.
Ремонт тепловых сетей и тепловых пунктов подразделяется на:
· текущий ремонт, к которому относятся работы по систематическому и своевременному сохранению отдельных элементов оборудования и конструкций тепловой сети от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких неисправностей и повреждений;
· капитальный ремонт, в процессе которого восстанавливается изношенное оборудование и конструкции или они заменяются новыми, имеющими более высокие технологические характеристики, улучшающие эксплуатационные качества сети.
На все виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений должны быть составлены перспективные и годовые графики. На вспомогательные оборудования составляются годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководителем предприятия.
Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов: анализа визуально выявленных дефектов и повреждений; диагностики и ежегодных испытаний систем теплоснабжения.
По информации, предоставленной администрации Сосьвинского городского округа, в случае возникновения нештатных ситуаций на тепловых сетях, производится поиск аварийного участка и его обследование. По результатам обследования принимается решение о проведении текущего ремонта, и включении проблемного участка в план капитальных ремонтов на будущий период. Процедура подготовки к проведению капитальных ремонтов на тепловых сетях соответствует требованиям типовой инструкции, указанной выше.
В процессе перспективной эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона. Порядок проведения испытаний соответствует требованиям Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000г. № 285 и Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115.
План проведения капитальных ремонтов тепловых сетей на территории Сосьвинского городского округа составляется и утверждается администрацией Сосьвинского городского округа, а в последствии, по результатам проведения гидравлических испытаний, производится корректировка плана.
[bookmark: _Toc5866524][bookmark: _Toc24109738]1.3.12. ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЦЕДУР ЛЕТНЕГО РЕМОНТА С ПАРАМЕТРАМИ И МЕТОДАМИ ИСПЫТАНИЙ (ГИДРАВЛИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
В настоящее время периодичность и проведение летних ремонтов регламентируется Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115, а также требованиями Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя России от 13.12.2000г. № 285.
По окончании ремонтных работ на квартальных тепловых сетях магистральных теплопроводах проводятся повторные гидравлические испытания трубопроводов на прочность. После проведения визуального обследования происходит запуск системы теплоснабжения с последующей проверкой качества выполненных работ.
В случае проведения замены или ремонта магистрального трубопровода большой протяженности производятся гидравлические испытания участка трубопровода в соответствии с требованиями технических регламентов.
[bookmark: _Toc5866525][bookmark: _Toc24109739]1.3.13. ОПИСАНИЕ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТ ОТПУЩЕННЫХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В соответствии с предоставленными данными, суммарный отпуск тепловой энергии в сеть теплоснабжающей организации ООО «Уралстройсервис» составляет 20528,84 Гкал в год, технологические потери при передаче тепловой энергии составили 2 278,21 Гкал.
Структура тарифов организации приведена в 11 части главы 1 настоящего документа.
[bookmark: _Toc5866526][bookmark: _Toc24109740]1.3.14. ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
Энергетический баланс потерь в тепловых сетях котельных Сосьвинского городского округа за период 2018 – 2020 гг. представлен в следующей таблице 8.
Энергетический баланс котельных Сосьвинского ГО
	Показатель
	Ед. измерения
	2018
	2019
	2020

	Выработка (в т.ч. покупка) тепловой энергии
	тыс. Гкал
	20,58
	19,86
	21,08

	Расход тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника
	тыс. Гкал
	0,23
	0,22
	0,21

	Нормативные потери тепловой энергии в сетях
	тыс. Гкал
	0,32
	0,32
	0,34

	
	%
	1,55
	1,61
	1,61

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	20,03
	19,32
	20,53


[bookmark: _Toc5866527][bookmark: _Toc24109741]1.3.15. ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлены.
[bookmark: _Toc5866528][bookmark: _Toc24109742]1.3.16. ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТИПОВ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ГРАФИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы – зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.
Все существующие системы теплоснабжения Сосьвинского городского округа работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.
Горячее водоснабжение потребителей Сосьвинского городского округа не осуществляется.
Предоставленные теплоснабжающей организацией данные подтверждают обоснованность применения в существующих системах теплоснабжения качественного регулирования по температурному графику 90-70 оС.
[bookmark: _Toc5866529][bookmark: _Toc24109743]1.3.17. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИБОРНОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, И АНАЛИЗ ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
На территории Сосьвинского городского округа коммерческий учет тепловой энергии на котельных и на входе тепловой сети у потребителей не осуществляется.
[bookmark: _Toc5866530][bookmark: _Toc24109744]1.3.18. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ (ТЕПЛОСЕТЕВЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ И СВЯЗИ
Диспетчерская служба теплоснабжающей организации на территории Сосьвинского городского округа отсутствует. Все сообщения о возникновении аварийных ситуаций поступают либо непосредственно к руководителям котельных, а через них дежурной бригаде слесарной группы, либо  через отдел единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживание Сосьвинского городского округа», непосредственно руководителю теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc5866531][bookmark: _Toc24109745]1.3.19. УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
На территории Сосьвинского городского округа центральные тепловые пункты отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866532][bookmark: _Toc24109746]1.3.20. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Средства защиты тепловых сетей от превышения давления в системах централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866533][bookmark: _Toc24109747]1.3.21. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Согласно статье 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные тепловые сети на территории Сосьвинского городского округа отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866534][bookmark: _Toc24109748]1.3.22. ДАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.


[bookmark: _Toc5866535][bookmark: _Toc24109749]ЧАСТЬ 4 – ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Данная часть описывает существующие зоны действия источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения на территории Сосьвинского городского округа. Производство тепловой энергии для отопления жилых домов, административных и социальных объектов на территории городского округа осуществляют 9 централизованных котельных.
Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Информация по зонам действия источников тепловой энергии, с указанием размеров и наименованием объектов потребления тепловой энергии, предоставлена на схемах тепловых сетей.  Схемы тепловых сетей в п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово и п. Восточный на стр. 51-59.
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ЧАСТЬ 5 – ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc5866537][bookmark: _Toc24109751]1.5.1. ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Полный перечень нагрузок и параметры потребителей тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа взяты из схемы теплоснабжения предыдущей редакции.
[bookmark: _Toc5866538][bookmark: _Toc24109752]1.5.2. ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙРАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Полный перечень нагрузок и параметры потребителей тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа взяты из схемы теплоснабжения предыдущей редакции.
[bookmark: _Toc5866539][bookmark: _Toc24109753]1.5.3. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Случаи применения поквартирного отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории города не зарегистрированы. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.
[bookmark: _Toc5866540][bookmark: _Toc24109754]1.5.4. ОПИСАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ЗА ГОД В ЦЕЛОМ
Значения потребления тепловой энергии взяты актуализированные значенияиз схемы теплоснабжения предыдущей редакции, для следующих расчетных единиц административно-территориального деления:
· Котельная №1 (п. Восточный);
· Котельная №2 (п. Восточный);
· Котельная №3 (п. Восточный);
· Котельная №4 (п. Восточный);
· Котельная с. Романово;
· Котельная с. Кошай;
· Котельная «Центральная» (п.г.т. Сосьва);
· Котельная «Заводская» (п.г.т. Сосьва);
· Котельная «Чекистский» (п.г.т. Сосьва).
[bookmark: _Toc5866541][bookmark: _Toc24109755]1.5.5. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
На территории Сосьвинского городского округа принят норматив на тепловую энергию в размере 0,03 Гкал/мес. на 1 м2 отапливаемого помещения.
[bookmark: _Toc5866542][bookmark: _Toc24109756]1.5.6. ОПИСАНИЕ СРАВНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОГОВОРНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения на территории Сосьвинского городского округа, сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки не представляется возможным ввиду отсутствия данных для вычисления расчетной тепловой нагрузки источников тепловой энергии.


[bookmark: _Toc5866543][bookmark: _Toc24109757]ЧАСТЬ 6 – БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
[bookmark: _Toc5866544][bookmark: _Toc24109758]1.6.1.ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ УСТАНОВЛЕННОЙ, РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО, ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой энергии через изоляцию и на собственные нужды, а также присоединенной тепловой нагрузки на отопление приведены в таблице 9.
[bookmark: _Toc5866545][bookmark: _Toc24109759]1.6.2. ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Результат расчета резервов/дефицитов тепловой мощности нетто приведен в таблице 9.
Из таблицы видно, что в Сосьвинском городском округе дефициты тепловой энергии отсутствуют.


[bookmark: _Ref436763262][bookmark: _Ref436763726]Таблица 9. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных ресурсоснабжающих организаций Сосьвинского ГО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность котельной Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч
	

	
	
	Установленная
	Ограничения тепловой мощности
	Располагаемая
	Потери на собственные нужды
	Мощность, нетто
	Потери через изоляцию
	Потери теплоносителя
	Всего
	Жилой фонд
	СКБ
	Прочие (Юр. лица)
	Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Отопление вентиляция
	ГВС
	Отопление вентиляция
	ГВС
	

	1
	Чекистский,
ул. Фадеева, 124
	3,4
	-
	3,4
	0,0089
	4,9911
	0,0037
	0,0045
	1,7444
	1,461
	нет
	0,1864
	нет
	0,097
	нет
	1,6056/-

	2
	Центральная,
ул. Толмачева, 56
	2,53
	-
	2,53
	0,0018
	3,7182
	0,0032
	0,005
	1,5809
	0,5839
	нет
	0,997
	нет
	-
	нет
	0,9391/-

	3
	Заводская,
ул. Ленина, 1
	2,14
	-
	2,14
	0,0017
	3,1983
	0,0019
	0,0036
	1,3277
	0,9607
	нет
	0,367
	нет
	-
	нет
	0,805/-

	4
	Котельная
с. Кошай
	2,72
	-
	2,72
	0,0033
	3,9967
	0,0009
	0,004
	1,2285
	0,9521
	нет
	0,2764
	нет
	-
	нет
	1,4869/-

	5
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1,31
	-
	1,31
	0,001
	1,929
	0,0004
	0,0006
	0,3582
	-
	нет
	0,3582
	нет
	-
	нет
	0,9498/-

	6
	Блочная котельная №1
п. Восточный
	1,34
	-
	1,34
	0,0022
	1,9978
	0,001
	0,0023
	0,854
	0,15
	нет
	0,635
	нет
	0,069
	нет
	0,4805/-

	7
	Блочная котельная №2
п. Восточный
	3,62
	-
	3,62
	0,009
	5,311
	0,0038
	0,01
	2,2835
	1,814
	нет
	0,3543
	нет
	0,1152
	нет
	1,3242/-

	8
	Блочная котельная №3
п. Восточный
	3,62

	-
	3,62

	0,007
	5,313
	0,001
	0,011
	1,3975
	0,862
	нет
	0,39
	нет
	0,1455
	нет
	2,2035/-

	9
	Блочная котельная №4
п. Восточный
	1,072
	-
	1,072
	0,0021
	1,5979
	0,0009
	0,0009
	0,4574
	0,29
	нет
	0,1674
	нет
	-
	нет
	0,6107/-

	ИТОГО
	21,75
	-
	21,75
	0,037
	21,713
	0,0168
	0,0419
	11,2321
	7,0737
	-
	3,7317
	-
	0,4267
	-
	10,42/-




[bookmark: _Toc5866546][bookmark: _Toc24109760]1.6.3. ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДО САМОГО УДАЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (РЕЗЕРВЫ И ДЕФИЦИТЫ ПО ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ) ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается администрацией Сосьвинского городского округа.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.
График испытаний устанавливается администрацией Сосьвинского городского округа.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности.
Существующие магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной способности, и могут обеспечить тепловой энергией новых потребителей.
[bookmark: _Toc5866547][bookmark: _Toc24109761]1.6.4. ОПИСАНИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ ДЕФИЦИТОВ НА КАЧЕСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии Сосьвинского городского округа не выявлено.
[bookmark: _Toc5866548][bookmark: _Toc24109762]1.6.5. ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСШИРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РЕЗЕРВАМИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО В ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
Значения резерва тепловой мощности котельных ресурсоснабжающих организаций Сосьвинского городского округа приведены в Таблица9. Суммарный резерв тепловой мощности Сосьвинского городского округа составил 10,42 Гкал/ч 

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии есть:
1) Резерва тепловой мощности котельной №3 в п. Восточный достаточно для того, чтобы обеспечить тепловой энергией зону действия котельной №4. Оборудование котельной №4 (два котла КВр-1), установленное и введённое в эксплуатацию в 2012 году выработало ресурс, определённый заводом. Кроме этого, не будет на территории больницы: площадки хранения запаса дров; ёмкости запаса сетевой воды; здания котельной.
2) Резерва тепловой мощности котельной с. Романово достаточно для того, чтобы обеспечить тепловой энергией Сельский Дом Культуры, почтовое отделение и магазин. 
3) 

[bookmark: _Toc5866549][bookmark: _Toc24109763]ЧАСТЬ 7 – БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc5866550][bookmark: _Toc24109764]1.7.1. ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСТАНОВКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ
Балансы теплоносителя источников тепловой энергии складываются из производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в тепловой сети. Потери теплоносителя, в свою очередь, делятся на потери с утечками в самой тепловой сети, потери во внутренних системах потребителей и расход теплоносителя на горячее водоснабжение. Балансы теплоносителя источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа приведены в таблице 10.


[bookmark: _Ref436830418]Таблица 10. Балансы теплоносителя на котельных Сосьвинского ГО
	Наименование источника
	Наличие и тип водоподготовительных установок
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на подпитку ТС, т/ч
	Фактический расход  воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Итого фактический расход на подпитку, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Нормативный расход воды в открытых системах ГВС, т/ч
	Итого нормативный расход воды, т/ч
	Превышение нормативного расхода, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	Котельная Чекистский
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,5
	н\у
	0,5
	0,118
	н\у
	0,118
	0,382
	/-0,382

	Котельная Центральная
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,27
	н\у
	0,27
	0,117
	н\у
	0,117
	0,153
	-/-0,153

	Котельная Заводская
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,01
	н\у
	0,01
	0,078
	н\у
	0,078
	-0,068
	0,068/-

	Котельная с. Кошай
	Отсутствуют
	-
	0,22
	н\у
	0,22
	0,071
	н\у
	0,071
	0,149
	-/-0,149

	Котельная с. Романово
	Отсутствуют
	-
	0,001
	н\у
	0,001
	0,014
	н\у
	0,014
	-0,013
	0,13/-

	Блочная котельная №1 
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	0,26
	н\у
	0,26
	0,44
	н\у
	0,44
	-0,18
	0,18/-

	Блочная котельная №2
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	н\у
	
	
	н\у
	
	
	

	Блочная котельная №3
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	н\у
	
	
	н\у
	
	
	

	Блочная котельная №4
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	н\у
	
	
	н\у
	
	
	





[bookmark: _Toc5866551][bookmark: _Toc24109765]1.7.2. ОПИСАНИЕ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения приведены в таблице Таблица10.


[bookmark: _Toc5866552][bookmark: _Toc24109766]ЧАСТЬ 8 – ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
[bookmark: _Toc5866553][bookmark: _Toc24109767]1.8.1. ОПИСАНИЕ ВИДОВ И КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОСНОВНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На котельных Сосьвинского городского округа в качестве основного топлива для производства тепловой энергии используется древесное топливо. Объемная теплотворная способность топлива в зависимости от влажности представлена в таблице 13.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 11.2.
[bookmark: _Toc5866554][bookmark: _Toc24109768]1.8.2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ РЕЗЕРВНОГО И АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Резервным и аварийным топливом на источниках централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа является древесное топливо, имеющееся на площадках хранения, в достаточном количестве.
[bookmark: _Toc5866555][bookmark: _Toc24109769]1.8.3. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК ВИДОВ ТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТ ПОСТАВКИ
Договора на поставку дров и опила заключены ресурсоснабжающей организацией с местными поставщиками, поставка осуществляется по требованию со складов поставщика. Теплотворная способность сухих дров (15-20% влажности) QРН = 4200 ккал/кг. Используемые дрова с открытых площадок хранения имеют влажность от 25% «сухих» до 65% во время осадков, и повышения атмосферной влажности. Определение теплотворности дров удобнее всего производить по массовой теплотворности в зависимости от влажности. Если известна влажность (W) образцов, то определить их теплотворную способность (Q) с определённой долей погрешности можно по простой формуле:
Q(ккал/кг) = 4370 – 50 * W




Таблица 13.1. Объемная теплотворная способность дров в зависимости от влажности.
	Порода
	Теплотворная способность, ккал/дм3, при влажности, %
	Теплотворная способность, квт·ч/м3, при влажности, %

	
	12%
	25%
	50%
	12%
	25%
	50%

	Дуб
	3240
	2527
	1110
	3758
	2932
	1287

	Лиственница
	2640
	2059
	904
	3062
	2389
	1049

	Береза
	2600
	2028
	891
	3016
	2352
	1033

	Кедр
	2280
	1778
	781
	2645
	2063
	906

	Сосна
	2080
	1622
	712
	2413
	1882
	826

	Осина
	1880
	1466
	644
	2181
	1701
	747

	Ель
	1800
	1404
	617
	2088
	1629
	715

	Пихта
	1640
	1279
	562
	1902
	1484
	652

	Тополь
	1600
	1248
	548
	1856
	1448
	636



[bookmark: _Toc5866556][bookmark: _Toc24109770]1.8.4. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, используются только местные виды топлива. Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии, является древесное топливо.
[bookmark: _Toc5866557][bookmark: _Toc24109771]1.8.5. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ»), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, уголь не используется.
[bookmark: _Toc5866558][bookmark: _Toc24109772]1.8.6. ОПИСАНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГОВ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИДА ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, преобладающим видом топлива, используемым на 17 из 19 источников тепловой энергии, является древесное топливо. Две котельные из 19 имеют электронагревательные элементы в системах отопления.
[bookmark: _Toc5866559][bookmark: _Toc24109773]1.8.7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Приоритетным направлением развития топливного баланса Сосьвинского городского округа является реконструкция и техническое перевооружение котельных с целью увеличения КПД энергоагрегатов, работающих на древесном топливе. На сегодняшний день, в составе оборудования котельных Сосьвинского городского округа, до 2013 года установлено 9 котлов, предназначенных для работы на угле и газе, а это означает занижение КПД на 17-23%. Кроме этого режим работы на древесном топливе отличается от режима работы на газе и угле.
 Уголь, газ, электричество и нефть (мазут) не могут применяться на территории Сосьвинского городского округа, из-за: высокой стоимости самого топлива; транспортных расходов (уголь); отсутствия природного газа (нет газовой трубы ближе 70 км от границ округа), газовых хранилищ и газа в баллонах; проблемы с нефтью (высокая стоимость, поставка только по предоплате, доставка до котельной от нефтепровода), используемой в качестве топлива в с.Кошай, были решены с момента строительства котельной на дровах в 2013 году. Использование этих видов топлива, увеличивает расходы на стоимость топлива, а значит увеличивает стоимость единицы производимой тепловой энергии, то есть увеличение тарифов.

[bookmark: _Ref436846474]Таблица 11.2. Фактические топливно-энергетические балансы источников тепловой энергии Сосьвинского ГО
	№ п/п
	Наименование котельной
	Используемое топливо
	Фактическая годовая выработка тепла
	Потери тепловой энергии через изоляцию
	Потери тепловой энергии на собственные нужды
	Эффективность теплопередачи
	Фактический полезный отпуск тепла потребителям
	Годовой расход топлива
тыс. м3 (т)
	Удельный расход условного топлива
	Расчетный КПД котельного оборудования

	
	
	Основное
	Резервное
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	%
	%
	Гкал
	осн. топлива (рез. топ.)
	т.у.т
	кг.у.т/
Гкал
	%

	1
	Блочная котельная №1
п.Восточный
	дрова
	нет
	1278,076
	18,68
	1,49
	12,51
	1,00
	97,51
	1246,886
	1,159
	0,313
	250,97
	61,72%

	2
	Блочная котельная №2
п.Восточный
	дрова
	нет
	5281,321
	78,28
	1,52
	51,19
	0,99
	97,49
	5151,851
	4,446
	1,200
	233,01
	61,31%

	3
	Блочная котельная №3
п.Восточный
	дрова
	нет
	2519,58
	68,32
	2,83
	39,82
	1,65
	95,52
	2411,440
	2,428
	0,656
	271,85
	52,54%

	4
	Блочная котельная №4
п.Восточный
	дрова
	нет
	1269,426
	10,59
	0,9
	11,95
	0,96
	98,14
	1246,886
	1,159
	0,313
	250,97
	61,72%

	5
	Котельная
с. Кошай
	дрова
	нет
	1777,261
	28,24
	1,63
	18,77
	1,08
	97,29
	1730,251
	1,695
	0,458
	264,5
	54,01%

	6
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	дрова
	нет
	666,929
	5,7
	0,87
	5,69
	0,87
	98,26
	655,539
	0,685
	0,185
	277,32
	51,52%

	7
	 Котельная
р.п. Сосьва, ул. Фадеева, 124
	щепа, опил
	нет
	3337,091
	47,04
	1,45
	50,62
	1,56
	96,99
	3239,431
	2,841
	0,767
	236,79
	60,34%

	8
	Котельная
 р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 56
	дрова
	нет
	2260,962
	46,74
	2,12
	10,24
	0,46
	97,42
	2203,982
	2,52
	0,680
	308,71
	46,27%

	9
	Котельная
р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	дрова, щепа
	нет
	2682,495
	31,25
	1,18
	9,67
	0,37
	98,45
	2641,575
	2,261
	0,611
	231,1
	61,81%




[bookmark: _Toc5866560][bookmark: _Toc24109774]ЧАСТЬ 9 – НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc475372779][bookmark: _Toc475455998][bookmark: _Toc475458429][bookmark: _Toc476922144][bookmark: _Toc477872126][bookmark: _Toc477902115][bookmark: _Toc24109775]1.9.1. ОПИСАНИЕ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Надежность централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа обеспечивается надежной работой всех элементов егосистемы,атакженадежностьюсистемэлектро-,водо-,топливоснабженияисточниковтепловойэнергии. Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», ключевыми показателями определения надежности являются:
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;
· Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: ], (1)
где
[image: ], [image: ] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: ], (2)
где
[image: ], [image: ] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
[image: ] - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
n - количество источников тепловой энергии.
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;
· Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: ], (3)
где
[image: ], [image: ] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: ], [image: ] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;
Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: ], (4)
где
[image: ], [image: ] - значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;
[image: ], [image: ] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
· Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
· Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
· Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: ], (6)
где
[image: ], [image: ] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: ], [image: ] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
5. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (Кр):
· от 90% до 100% - Кр = 1,0;
· от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;
· от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;
· от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;
· менее 30% включительно - Кр = 0,2.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
[image: ], (7)
где
[image: ], [image: ] - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
[image: ], [image: ] - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии, определяются по формуле (2).
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
[image: ], (8)
где
[image: ] - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
[image: ] - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.
7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)], где
nотк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):
· до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;
· от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;
· от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;
· свыше 1,2 - Котк тс = 0,5.
2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):
[image: ] (10)
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):
· до 0,2 включительно - Котк ит = 0,6;
· от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;
· от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 1,0.
8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
[image: ], (11)
где
[image: ] - недоотпуск тепла;
[image: ] - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):
· до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;
· от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;
· от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;
· от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;
· свыше 1,0% - Кнед = 0,2.
9. Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
10. Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
[image: ], (12)
где
[image: ], [image: ] - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
n - число показателей, учтенных в числителе.
11. Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (11) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.
12. Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.
13. Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
· укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
· оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
· наличия основных материально-технических ресурсов;
· укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист
Общая оценка готовности дается по категориям, представленным в таблице Таблица12.
[bookmark: _Ref437013358]Таблица 12. Общая оценка готовности
	Кгот
	Кп; Км; Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


14. Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:
· высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;
· надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;
· малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;
· ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.
б) оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
· высоконадежные - более 0,9;
· надежные - 0,75 - 0,89;
· малонадежные - 0,5 - 0,74;
· ненадежные - менее 0,5.
в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Показатели надежности каждого критерия источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа приведены в таблице Таблица13.


[bookmark: _Ref436987800]Таблица 13. Показатели надежности систем теплоснабжения Сосьвинского ГО
	Наименование котельной
	Надежность электроснабжения Кэ
	Надежность водоснабжения 
Кв
	Надежность топливоснабжения Кт
	Соответствие тепловой мощности и пропускной способности
Кб
	Уровень резервирования Кр
	Техническое состояние тепловых сетей 
Кс
	Интенсивность отказов Котк
	Показатель относительного недоотпуска тепла Кнед
	Показатель готовности 
Кгот
	Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад

	Блочная котельная №1
п.Восточный
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,23
	0,6
	1
	0,741
	малонадежные

	Блочная котельная №2
п.Восточный
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,97
	0,8
	1
	0,859
	надежные

	Блочная котельная №3
п.Восточный
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,95
	0,8
	1
	0,856
	надежные

	Блочная котельная №4
п.Восточный
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,51
	0,7
	1
	0,789
	надежные

	Котельная с. Кошай
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,88
	0,6
	1
	0,823
	надежные

	Котельная с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,09
	0,6
	1
	0,724
	малонадежные

	Котельная р.п. Сосьва, 
ул. Фадеева, 124
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,22
	0,5
	1
	0,728
	малонадежные

	Котельная р.п. Сосьва, 
ул. Толмачева, 56
	1
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,43
	0,7
	1
	0,74
	малонадежные

	Котельная р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	0,6
	0,6
	0,5
	1
	1
	0,37
	0,6
	1
	0,709
	малонадежные




[bookmark: _Toc5866561]На территории Сосьвинского городского округа отсутствуют высоконадежные системы теплоснабжения. 
К малонадежным относятся системы теплоснабжения:
· котельной №1 п. Восточный
· котельной с. Романово
· котельной по ул. Толмачёва 56 в п. Сосьва
· котельной по ул. Ленина 1а в п. Сосьва
· котельной по ул. Фадеева 124 в п. Сосьва
Остальные котельные относятся к категории надёжных
[bookmark: _Toc24109776]1.9.2. ПОТОК ОТКАЗОВ (ЧАСТОТА ОТКАЗОВ) УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866562][bookmark: _Toc24109777]1.9.3. ЧАСТОТА ОТКЛЮЧЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866563][bookmark: _Toc24109778]1.9.4. ПОТОК (ЧАСТОТА) И ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866564][bookmark: _Toc24109779]1.9.5. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (КАРТЫ-СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ЗОН НЕНОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
Зоны ненормативной надежности характеризуются конкретной системой централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа. Графическое отображение зон приведено в части 4 главы 1 настоящего документа (страницы 51-59).
[bookmark: _Toc5866565][bookmark: _Toc24109780]1.9.6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2015 Г. №1114 «О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВИЛ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Аварийные отключения на территории Сосьвинского городского округа происходят по причине отключения подачи электроэнергии. Средний показатель изношенности тепловых сетей на территории городского округа превышает 46,3%. Аварийные отключения по причине неисправности на источниках тепловой энергии не происходят. Поставки топлива на источники тепловой энергии стабильны и не вызывают сбоев в работе систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc5866566][bookmark: _Toc24109781]1.9.7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОТКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, время восстановления теплоснабжения потребителей в соответствии с законом 190 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.



[bookmark: _Toc5866567][bookmark: _Toc24109782]ЧАСТЬ 10 – ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _Ref436769005]Информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих организаций Сосьвинского городского округа является конфиденциальной
Основная часть расходов теплоснабжающих организаций Сосьвинского городского округа приходится на выплату заработных плат, и прочие расходы (см. стр. 127).


[bookmark: _Toc5866568][bookmark: _Toc24109783]ЧАСТЬ 11 – ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866569][bookmark: _Toc24109784]1.11.1. ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ УТВЕРЖДЕННЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) ПО КАЖДОМУ ИЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО КАЖДОЙ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ
Динамика тарифов за тепловую энергию определяется по данным следующих Постановлений РЭК Свердловской области с 2018 по 2021 год:
· Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 г. № 213-ПК;
· Постановление РЭК Свердловской области от 03.10.2019 г. № 165-ПК;
· Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020 г. № 166-ПК;
[bookmark: _Ref435191441]Анализ тарифов на теплоснабжение для населения в Сосьвинском городском округе за период с 2018 по 2021 гг. показал, что стоимость тепловой энергии преимущественно повышалась. Динамика изменения тарифов отражена в таблице 16 и на рисунке 2.
Таблица 16.Тарифы (население) на теплоснабжение за период с 2018 по 2021 гг.
	Эксплуатирующая организация
	Отопительный сезон 2018-2019 г.
	Отопительный сезон 2019-2020 г.
	Отопительный сезон 2020 -2021 г.

	
	Цена, руб.
	Изм.
	Цена, руб.
	Изм.
	Цена, руб.
	Изм.

	ООО «Уральский строительный сервис»
	
	
	
	
	
	

	п. Восточный
	1855,6
	-
	1900,87
	2,4%
	1943,66
	2,2 %

	п.г.т. Сосьва, с. Кошай, с. Романово
	2170,27
	-
	2240,09
	3,2%
	2260,69
	0,9%




[bookmark: _Ref435193177]Рисунок 2. Динамика изменения тарифов (население) на теплоснабжение за период с 2019 по 2021 гг.
[bookmark: _Toc5866570][bookmark: _Toc24109785]1.11.2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕН (ТАРИФОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Ref436988649]Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии приведена по данным 2020 г.
[bookmark: _Ref463965039]В таблице 14 приведены составляющие себестоимости производимой тепловой энергии ООО «Уралстройсервис». Данные для анализа структуры затрат приняты на основе сведений, раскрываемых в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии.
Таблица 14. Калькуляция расходов производства и передачи тепловой энергииСосьвинского ГО
	№ п/п
	Наименование статьи
	ед. изм.
	ООО «Уралстройсервис» Отопительный сезон 
2020-2021 г.

	
	
	
	п Сосьва, 
с. Кошай, 
с. Романово
	п. Восточный

	1.
	Топливо:
	
	
	

	1.1
	Топливо дрова, всего
	тыс. руб.
	8395,6
	3545,72

	
	количество, всего
	т.у.т
	3400
	2500

	
	цена, всего
	руб./т.у.т
	2733,2
	1414,7

	2.
	Затраты на электрическую энергию, всего, в том числе
	тыс.руб.
	2746,51
	1759,53

	
	количество, всего
	т.кВтч
	419
	269

	
	тариф
	коп/кВтч
	6,54

	3.
	Вода всего, в том числе по видам:
	тыс.руб.
	-

	
	
	
	п Сосьва, 
с. Кошай, 
с. Романово
	п. Восточный

	3.1.
	Вода (техническая), всего
	тыс.руб.
	110,08
	49,42

	3.1.
	Вода (питьевая), всего
	тыс.руб.
	
	

	3.2.
	Вода (вид), водоотведение
	тыс.руб.
	
	

	4.
	Реагенты
	тыс.руб.
	
	

	5.
	Покупная тепловая энергия
	тыс.руб.
	
	

	6.
	Оплата труда производственных рабочих
	тыс.руб.
	4701,2
	3150,82

	7.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	1 419,80
	951,55

	7.1.
	Численность рабочих
	чел.
	35,00
	24

	
	в том числе:
	
	

	7.2.
	Средняя зарплата одного рабочего
	руб.
	16790
	16411

	8.
	Амортизация оборудования
	тыс.руб.
	3758,
	71396,2

	9.
	Отчисления в ремонтный фонд, всего
	тыс.руб.
	418,8
	166,7

	10.
	Арендная плата
	тыс.руб.
	147,8

	11.
	Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи себестоимости
	тыс.руб.
	731,5
	1008

	12.
	Цеховые расходы
	тыс.руб.
	2540,64
	1453,48

	12.1.
	Оплата труда
	тыс.руб.
	1746,6
	948,8

	12.2.
	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	527,48
	286,54

	12.2.1.
	Численность
	чел.
	15
	6

	12.2.2.
	Средняя зарплата ИТР
	руб.
	14114,7
	13178

	13.
	Общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	2194,93
	1454,9

	14.
	Себестоимость
	тыс.руб.
	31509,94
	21721,41

	15.
	Инвестиции (программа производственного развития)
	тыс.руб.
	500

	17.
	Прибыль
	тыс.руб.
	-
	-

	16.
	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	32319,7
	21911,41

	19.
	Отпуск энергии в сеть
	тыс.Гкал
	-
	-

	17.
	Полезный отпуск энергии
	тыс.Гкал
	10,64
	8,76

	18.
	Утвержденный тариф
	руб./Гкал
	2260,69
	1943,66

	19.
	Выручка
	тыс. руб.
	24746,03
	16497,4

	20.
	Финансовый результат
	тыс. руб.
	-7573,63
	-5224,04


[bookmark: _Toc5866571][bookmark: _Toc24109786]
1.11.3. ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения в Сосьвинском городском округе отсутствует.
[bookmark: _Toc5866572][bookmark: _Toc24109787]1.11.4. ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РЕЗЕРВНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc5866575]Плата услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в Сосьвинском городском округе отсутствует.
[bookmark: _Toc24109788]ЧАСТЬ 12 – ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866576][bookmark: _Toc24109789]1.12.1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, ПРИВОДЯЩИХ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения в Сосьвинском городском округе относятся:
· Отсутствие резервного источника электроснабжения на котельной по адресу: п. Сосьва, ул. Ленина, 1а.
· Отсутствие резервного водоснабжения на всехисточниках тепловой энергии.
· Отсутствие узлов коммерческого учета у потребителей и производителей тепловой энергии, из-за высокой стоимости приборов (тепловычислители и теплорегистраторы).
[bookmark: _Toc5866577][bookmark: _Toc24109790]1.12.2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН, ПРИВОДЯЩИХ К СНИЖЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения в Сосьвинском городском округе относятся:
· Высокий уровень износа тепловых сетей. Давление, усталостность металла, увеличенный срок использования сетей при передаче теплоносителя, приводит к снижению надежности системы в целом.
· Низкий уровень эффективности источников тепловой энергии, из-за выработки ресурса котельного оборудования, не соответствие котлов на применяемый вид топлива.
· Применяемый вид топлива (древесные отходы), являясь доступным, имеет очень низкую теплотворную способность, из-за высокой гигроскопичности.
[bookmark: _Toc5866578][bookmark: _Toc24109791]1.12.3. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Существующей проблемой развития систем теплоснабжения Сосьвинского городского округа является проблема низкого уровня обеспеченности подомовым учетом тепловой энергии, из-за высокой стоимости приборов учёта.
 Потребители тепловой энергии, не имеющие приборов учета, производят оплату по норматив употребления тепловой энергии, из расчёта объёма занимаемого помещения.
Для ремонта ветхих тепловых сетей необходимо приобретать современные энергосберегающие материалы, но согласно концессионного соглашения, финансирования на ремонт проблемных тепловых сетей не хватает, так как объём ветхих сетей около 6000 м в двухтрубном исполнении. Кроме этого концессионное соглашение составлено в 2017 году, когда 1 метр любой изолированной трубы стоил в 2-4 раза меньше чем в 2021 году.
[bookmark: _Toc5866579][bookmark: _Toc24109792]1.12.4. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО СНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Поставка дров, в периоды расчетных температур наружного воздуха, остается стабильной и достаточной для качественной организации централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc5866580][bookmark: _Toc24109793]1.12.5. АНАЛИЗ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент актуализации Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа предписания надзорных органов отсутствуют.

[bookmark: _Toc5866581][bookmark: _Toc24109794]ГЛАВА 2 – СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866582][bookmark: _Toc24109795]2.1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения Сосьвинского городского округа приведена в части 5 главы 1 настоящего документа.
[bookmark: _Toc5866583][bookmark: _Toc24109796]2.2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, СГРУППИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Увеличения тепловых нагрузок с использование резервов в ближайшем будущем не заявлено. Перспективных проектов, на перераспределение тепловых нагрузок по зонам действия источников тепловой энергии не поступало.
Информация о новом строительстве потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, отсутствует.
[bookmark: _Toc5866584][bookmark: _Toc24109797]Информация о перспективном приросте площадей строительных фондов объектов соцкультбыта, многоквартирных и жилых домов отсутствует.
2.3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Существующий удельный нормативный расход на отопление жилого фонда, установленный администрацией Сосьвинского городского округа, равен 0,03 Гкал/мес. на 1 м2 отапливаемого помещения.
Необходимость в изменениях значений удельного нормативного расхода тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа отсутствует.
[bookmark: _Toc5866585][bookmark: _Toc24109798]2.4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Информация о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Сосьвинского городского округа отсутствует.
[bookmark: _Toc5866586][bookmark: _Toc24109799]2.5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДАУЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
[bookmark: _Toc5866587][bookmark: _Toc24109800]Информация о прогнозах приростов объёма потребления тепловой энергии (мощности) в зонах действия индивидуального теплоснабжения Сосьвинского городского округа отсутствует.
2.6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯИ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Информация о приросте объема потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.
[bookmark: _Toc5866588][bookmark: _Toc24109801]2.7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа данные по объектам, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866589][bookmark: _Toc24109802]2.8. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, данные по прогнозу перспективной застройки отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866590][bookmark: _Toc24109803]2.9. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, данные для вычисления расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866591][bookmark: _Toc24109804]2.10. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, данные о фактическом расходе теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствуют.

[bookmark: _Toc5866592][bookmark: _Toc24109805]ГЛАВА 3 – ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Геоинформационная система (ГИС) ‒ это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.
Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.
Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повышающими насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Состав задач комплекса ZuluThermo:
· Построение расчетной модели тепловой сети,
· Паспортизация объектов сети,
· Проведение наладочного расчета тепловой сети,
· Проведение поверочного расчета тепловой сети,
· Проведение конструкторского расчета тепловой сети,
· Расчет требуемой температуры на источнике,
· Коммутационные задачи,
· Построение пьезометрического графика,
· Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,
· Построение расчетной модели тепловой сети.
Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура воздуха в отапливаемых помещениях.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются на подающем, на обратном или на обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать температура воздуха в отапливаемых помещениях у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температура воздуха в отапливаемых помещениях у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.
Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температура воздуха в отапливаемых помещениях не ниже расчетной.
Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:
· линия давления в подающем трубопроводе,
· линия давления в обратном трубопроводе,
· линия поверхности земли,
· линия потерь напора на шайбе,
· высота здания,
· линия вскипания,
· линия статического напора.
· цвет и стиль линий задается пользователем.

[image: ПС города]
Рисунок 3. Пример пьезометрического графика
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь (Рисунок).
[image: расчет потерь 2013]
[bookmark: _Ref407627769]Рисунок 4. Расчет нормативных тепловых потерь
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[bookmark: _Toc24109806]ГЛАВА 4 – СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc5866604][bookmark: _Toc24109807]4.1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ЗНАЧЕНИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ИЛИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа представлены в таблице15.
[bookmark: _Ref437266613]Таблица 15. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Сосьвинского ГО
	№ источника
	Наименование котельной
	Перспективная тепловая мощность котельной Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Потери на собственные нужды
	Мощность, нетто
	Потери через изоляцию
	Потери теплоносителя
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Чекисткий,
ул. Фадеева, 124
	3,4
	0,0089
	3,3911
	0,0037
	0,0045
	1,7444
	1,6056/-

	2
	Центральная,
ул. Толмачева, 56
	2,53
	0,0018
	2,5282
	0,0032
	0,005
	1,5809
	0,9391/-

	3
	Заводская,
ул. Ленина, 1
	2,14
	0,0017
	2,1383
	0,0019
	0,0036
	1,3277
	0,805/-

	4
	Котельная
с. Кошай
	2,72
	0,0033
	2,7167
	0,0009
	0,004
	1,2285
	1,4869/-

	5
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1,31
	0,001
	1,309
	0,0004
	0,0006
	0,3582
	0,9498/-

	6
	Блочная котельная №1
п. Восточный
	1.34
	0,0022
	1,3378
	0,001
	0,0023
	0,854
	0,4805/-

	7
	Блочная котельная №2
п. Восточный
	3,62
	0,009
	3,611
	0,0038
	0,01
	2,2835
	1,3242/-

	8
	Блочная котельная №3
п. Восточный
	3,62
	0,007
	3,613
	0,001
	0,011
	1,3975
	2,2035/-

	9
	Блочная котельная №4
п. Восточный
	1,072
	0,0021
	1,0699
	0,0009
	0,0009
	0,4574
	0,6107/-

	
	ИТОГО:
	21,75
	0,037
	21,713
	0,0168
	0,0419
	11,2321
	10,42/-


[bookmark: _Toc5866605][bookmark: _Toc24109808]4.2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Актуализированные данные по гидравлическим режимам, обеспечивающим передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, остались без изменений по сравнению с утвержденной ранее схемой теплоснабжения Сосьвинского городского округа.
[bookmark: _Toc5866606][bookmark: _Toc24109809]4.3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В условиях отсутствия информации о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Сосьвинского городского округа, в соответствии с перспективным балансом тепловой мощности (таблица 15), дефицитов тепловой энергии не ожидается.
[bookmark: _Toc5866607][bookmark: _Toc24109810]ГЛАВА 5 – МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения Сосьвинского городского округа, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).
Мастер-план актуализации схемы теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения Сосьвинского городского округа с учетом варианта развития в соответствии с утвержденной ранее схемой теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития муниципального образования.
Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012).
Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер-план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мероприятия по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.
[bookmark: _Toc5866608][bookmark: _Toc24109811]5.1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа изменение варианта перспективного развития систем теплоснабжения от ранее принятого варианта – отсутствует.
[bookmark: _Toc5866609][bookmark: _Toc24109812]5.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В связи с отсутствием в настоящее время сведений о технико-экономических показателях котельных и тепловых сетей Сосьвинского городского округа, не представляется возможным выполнить сравнение вариантов развития теплоснабжения.
[bookmark: _Toc5866610][bookmark: _Toc24109813]5.3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866611][bookmark: _Toc24109814]На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа информация для проведения выбора перспективного варианта развития систем теплоснабжения – отсутствует.
ГЛАВА 6 – СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc5866612][bookmark: _Toc24109815]6.1. НОМРАТИВНЫЕ ПОТЕРИ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ПЛАНОВЫЕ ПОТЕРИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc5866613][bookmark: _Toc24109816]6.2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, данные по расходу теплоносителя отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866614][bookmark: _Toc24109817]6.3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ
[bookmark: _Toc5866615][bookmark: _Toc24109818]Сведения о наличии баков-аккумуляторов указаны в Таблице Таблица 3.
6.4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
в таблице №15.1



Таблица 15.1 Нормативный расход подпиточной воды
[image: ]
[bookmark: _Toc5866616][bookmark: _Toc24109819]6.5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа водоподготовительные установки на котельных отсутствуют.
Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных установок не предоставляется возможным в виду отсутствия таковых.
[bookmark: _Toc5866617][bookmark: _Toc24109820]6.6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа на расчетный срок приведены в таблице Таблица 16.

[bookmark: _Ref414263751]Таблица 16. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок
	Наименование источника
	Наличие и тип водоподготовительных установок
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на подпитку ТС, т/ч
	Фактический расход  воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Итого фактический расход на подпитку, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Нормативный расход воды в открытых системах ГВС, т/ч
	Итого нормативный расход воды, т/ч
	Превышение нормативного расхода, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	Котельная
Чекисткий
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,5
	-
	0,5
	0,118
	н\у
	0,118
	0,382
	/-0,382

	Котельная
Центральная
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,27
	-
	0,27
	0,117
	н\у
	0,117
	0,153
	-/-0,153

	Котельная
Заводская
р. п. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,01
	-
	0,01
	0,078
	н\у
	0,078
	-0,068
	0,068/-

	Котельная
с. Кошай
	Отсутствуют
	-
	0,22
	-
	0,22
	0,071
	н\у
	0,071
	0,149
	-/-0,149

	Котельная
с. Романово
	Отсутствуют
	-
	0,001
	-
	0,001
	0,014
	н\у
	0,014
	-0,013
	0,13/-

	Блочная
котельная №1
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	0,26
	-
	0,26
	0,44
	н\у
	0,44
	-0,18
	0,18/-

	Блочная
котельная №2
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	-
	
	
	н\у
	
	
	

	Блочная
котельная №3
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	-
	
	
	н\у
	
	
	

	Блочная
котельная №4
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	-
	
	
	н\у
	
	
	


[bookmark: _Toc5866618][bookmark: _Toc24109821]
6.7 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городскогоокруга, данные для проведения сравнительного анализа расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866619][bookmark: _Toc24109822]ГЛАВА 7 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc5866620][bookmark: _Toc24109823]7.1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации. Правила выбора теплоснабжающей организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
[bookmark: _Toc5866621][bookmark: _Toc24109824]7.2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866622][bookmark: _Toc24109825]7.3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866623][bookmark: _Toc24109826]7.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕКОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК, ВЫПОЛНЕННОЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На территории Сосьвинского городского округа источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не эксплуатируются. Схемой теплоснабжения не предусмотрено строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Дефицита потребления электрической энергии на местах установки существующих котельных не выявлено.
[bookmark: _Toc5866624][bookmark: _Toc24109827]7.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК, ВЫПОЛЕННОЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
[bookmark: _Toc5866625][bookmark: _Toc24109828]7.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
[bookmark: _Toc5866626][bookmark: _Toc24109829]7.7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Реконструкции котельных с увеличением зон их действия путем включения в них зон действия других существующих источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа не предусматривается.
[bookmark: _Toc5866627][bookmark: _Toc24109830]7.8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории Сосьвинского городского округа источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не эксплуатируются. Перевода в пиковый режим работы существующих котельных не планируется.
[bookmark: _Toc5866628][bookmark: _Toc24109831]7.9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На территории Сосьвинского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Схемой теплоснабжения Сосьвинского городского округа не предусмотрено новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc5866629][bookmark: _Toc24109832]7.10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В 2020 году были проведены работы по реконструкции теплотрассы  в п.г.т. Сосьва от котельной по ул. Толмачева, 56 строение № 2.Тепловые нагрузки зданий: РКСК Балдина 35, школы №1 Толмачева 34, администрации Сосьвинского городского округа Толмачева 45, переведены на вышеназванную котельную. Локальные котельные этих зданий выведены  из эксплуатации.
В период 2022-2023 года планируется передача тепловых нагрузок одного источника (котельная № 4 в п. Восточный) на другой (котельная № 3 в п. Восточный) с дальнейшим выводом котельной № 4 п. Восточный из эксплуатации.
В период 2022-2025 года планируется проведение:
1.  реконструкции  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции) от д. 7 до д. 17 (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва).
2. реконструкции наружной тепловой сети с. Романово (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
3.  реконструкции теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до жилого дома № 144 по ул. Митина и жилого дома № 77  по ул. Митина, в целях  технологического присоединения здания филиала школы №4, расположенного в п. Сосьва, ул. Ленина, 100.
После выполнения вышеуказанных работ 
котельные, отапливающие здания (СДК с. Романово, филиал школы №4 в п. Сосьва) планируются к выводу из эксплуатации.
[bookmark: _Toc5866630][bookmark: _Toc24109833]7.11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ
Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.
Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей.
В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.
[bookmark: _Toc5866631][bookmark: _Toc24109834]7.12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице  15.
[bookmark: _Toc5866632][bookmark: _Toc24109835]7.13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, информация для проведения анализа отсутствует.
[bookmark: _Toc5866633][bookmark: _Toc24109836]7.14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866634]На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, предприятия, осуществляющую свою деятельность не имеют проекта расширения или увеличения мощности производства в существующих границах.
Данных о перепрофилировании существующих производственных объектов, связанных с увеличением (снижением) потребления всех видов тепловой энергии не выявлено.
В результате сбора исходных данных не было выявлено проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара.
Также на территории Сосьвинского городского округа не планируется присоединение к централизованным сетям теплоснабжения ранее не подключенных производственных объектов.
[bookmark: _Toc24109837]7.15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.
Значения радиусов теплоснабжения котельных Сосьвинского городского округа приведены в таблице Таблица 17.
[bookmark: _Ref437272564]Таблица 17. Радиусы теплоснабжения Сосьвинского ГО
	№п/п
	Система теплоснабжения
	Радиус теплоснабжения, км

	1
	Чекистский,ул. Фадеева, 124
	0,232

	2
	Центральная,ул. Толмачева, 56
	0,457

	3
	Заводская,ул. Ленина, 1
	0,564

	4
	Котельнаяс. Кошай
	0,308

	5
	Котельнаяс. Романово,ул. Почтовая, 3а
	0,135

	6
	Блочная котельная №1п. Восточный
	0,378

	7
	Блочная котельная №2п. Восточный
	0,537

	8
	Блочная котельная №3п. Восточный
	0,576

	9
	Блочная котельная №4п. Восточный
	0,174



[bookmark: _Toc5866635][bookmark: _Toc24109838]ГЛАВА 8 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc5866636][bookmark: _Toc24109839]8.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)
В соответствии с 4-ой главой настоящего документа, зон с дефицитом тепловой мощности на территории Сосьвинского городского округа не обнаружено, подобные мероприятия не требуются.
[bookmark: _Toc5866637][bookmark: _Toc24109840]8.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Перспектив на вновь осваиваемые районы,в Сосьвинском городском округе нет.
[bookmark: _Toc5866638][bookmark: _Toc24109841]8.3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На территории Сосьвинского городского округа не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc5866639][bookmark: _Toc24109842]8.4.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ
Для повышения эффективности и надёжности функционирования системы теплоснабжения производятся комиссионные обследования тепловых сетей и составляются дефектные ведомости, на основании которых происходит реконструкция или модернизация.
Рекомендованными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них являются:
1. Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) от д. 7 до д. 17 по ул. Ленина (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва).
2. Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 50 – 80 мм. в ППУ изоляции) от д. 2 по ул. Толмачёва до д. 1а по ул. Митина (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва).
3. Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) от д. 2 по ул. Толмачёва до д. 12 по ул. Толмачёва (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва).
4. Реконструкция теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до жилого дома № 147 по ул. В. Романова и жилого дома № 145 по ул. В. Романова, в целях  технологического присоединения здания, расположенного в п.г.т. Сосьва, ул. В. Романова, 147а (водозабор).
5. Реконструкция теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до филиала д/сада №4 «Сказка» по ул. Щелканова 79а.
6. Реконструкция наружной теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции протяженностью 130 м) (Котельная с. Кошай) к административному зданию по ул. Ворошилова, 50.
7. Реконструкция наружной тепловой сети (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
8. Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции) протяженностью 50 п. метров для подключения детского сада (Котельная с. Кошай).
9. Реконструкция теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до жилого дома № 144 по ул. Митина и жилого дома № 77  по ул. Митина, в целях  технологического присоединения здания, расположенного в п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, 100
10. Реконструкция котельной, тепловой сети  для подключения здания школы № 4 в п.г.т. Сосьва
[bookmark: _Toc5866640][bookmark: _Toc24109843]8.5.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» необходимо провести замену и капремонт тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.
При реконструкции и новом строительстве тепловых сетей рекомендуется использовать трубы с пенополиуретановой изоляцией. Преимуществом пенополиуретана перед прочими подобными материалами является его хорошие гидроизоляционные свойства, обеспечивающие предотвращение попадания влаги в трубы ППУ. Благодаря этому качеству, ППУ изоляция защищает трубы от возникновения коррозии и последующего разрушения трубопровода. Трубы ППУ отличаются высоким уровнем сцепления ППУ изоляции и поверхности трубы. Помимо вышеперечисленных достоинств пенополиуретана, этот материал обладает высокой степенью электроизоляции.
[bookmark: _Toc5866641][bookmark: _Toc24109844]8.6.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Сосьвинского городского округа не планируется.
[bookmark: _Toc5866642][bookmark: _Toc24109845]8.7.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА
В связи с отсутствием информации по годам ввода в эксплуатацию отдельных участков сетей реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не рассматривалась.
[bookmark: _Toc5866643][bookmark: _Toc24109846]8.8.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Строительство и реконструкция существующих насосных станций на территории Сосьвинского городского округа не запланированы.


[bookmark: _Toc5866644][bookmark: _Toc24109847]ГЛАВА 9 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Настоящая глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 03.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc5866645][bookmark: _Toc24109848]9.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется, так как открытые и закрытые системы ГВС отсутствуют.
[bookmark: _Toc5866646][bookmark: _Toc24109849]9.2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Корректировка существующих способов регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, в связи с переводом потребителей на закрытую схему не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС и отсутствием сетей ГВС.
[bookmark: _Toc5866647][bookmark: _Toc24109850]9.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС и отсутствием сетей ГВС.
[bookmark: _Toc5866648][bookmark: _Toc24109851]9.4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую систему водоснабжения не предусматриваются, следовательно, финансирование по данной группе проектов не предусматривается Схемой теплоснабжения.
[bookmark: _Toc5866649][bookmark: _Toc24109852]9.5. ОЦЕНКУ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Потребители, подключенные по открытой схеме ГВС, в настоящее время отсутствуют, следовательно, повышение эффективности и качества теплоснабжения по указанным группам потребителей проектом не предусматривается.
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Финансирование проектов перевода потребителей на закрытую схему ГВС не предусматривается, из-за отсутствия сетей ГВС.


[bookmark: _Toc5866651][bookmark: _Toc24109854]ГЛАВА 10 – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc5866652][bookmark: _Toc24109855]10.1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа представлены в таблице 18.
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На централизованных источниках теплоснабжения Сосьвинского городского округа резервное топливо отсутствует, в связи с чем, расчет нормативных запасов аварийного топлива не требуется.
[bookmark: _Toc5866654][bookmark: _Toc24109857]10.3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа источники тепловой энергии работают в основном на местном виде топлива (древесном топливе).
Информация по использованию возобновляемых источников энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc5866655][bookmark: _Toc24109858]10.4. ВИДЫ ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ»), ИХ ДОЛЮ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии, является древесное топливо.
[bookmark: _Toc5866656][bookmark: _Toc24109859]10.5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, преобладающим видом топлива, используемым на 17 из 19 источников тепловой энергии, является древесное топливо.
[bookmark: _Toc5866657][bookmark: _Toc24109860]10.6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Приоритетным направлением развития топливного баланса Сосьвинского городского округа является реконструкция и техническое перевооружение котельных с целью увеличения КПД энергоагрегатов, работающих на древесном топливе.

[bookmark: _Ref437274878]Таблица 18. Перспективный топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа
	Номер источника
	Наименование котельной
	Используемое топливо
	Расчетная годовая выработка тепла
	Потери тепловой энергии через изоляцию
	Потери тепловой энергии на собственные нужды
	Эффективность теплопередачи
	Расчетный полезный отпуск тепла потребителям
	Годовой расход топлива
тыс. м3 (т)
	Удельный расход условного топлива
	Расчетный КПД котельного оборудования

	
	
	Основное
	Резервное
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	%
	%
	Гкал
	осн. топлива(резервного топ)
	т.у.т
	кг.у.т/Гкал
	%

	1
	Котельная
р.п. Сосьва, ул. Фадеева, 124
	щепа, опил
	нет
	3337,091
	47,04
	1,45
	50,62
	1,56
	96,99
	3239,431
	2,841
	0,767
	236,79
	60,34%

	2
	Котельная
р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 56
	дрова
	нет
	2260,962
	46,74
	2,12
	10,24
	0,46
	97,42
	2203,982
	2,06
	0,557
	252,85
	63,17%

	3
	Котельная
р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	дрова, щепа
	нет
	2682,495
	31,25
	1,18
	9,67
	0,37
	98,45
	2641,575
	2,261
	0,611
	231,1
	61,81%

	4
	Котельная
с. Кошай
	дрова
	нет
	1777,261
	28,24
	1,63
	18,77
	1,08
	97,29
	1730,251
	1,695
	0,458
	264,5
	54,01%

	5
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	дрова
	нет
	666,929
	5,7
	0,87
	5,69
	0,87
	98,26
	655,539
	0,685
	0,185
	277,32
	51,52%

	6
	Блочная котельная №1
п.Восточный
	дрова
	нет
	1278,076
	18,68
	1,49
	12,51
	1,00
	97,51
	1246,886
	1,159
	0,313
	250,97
	61,72%

	7
	Блочная котельная №2
п.Восточный
	дрова
	нет
	5281,321
	78,28
	1,52
	51,19
	0,99
	97,49
	5151,851
	4,446
	1,200
	233,01
	61,31%

	8
	Блочная котельная №3
п.Восточный
	дрова
	нет
	2519,58
	68,32
	2,83
	39,82
	1,65
	95,52
	2411,440
	2,428
	0,656
	271,85
	52,54%

	9
	Блочная котельная №4
п.Восточный
	дрова
	нет
	1269,426
	10,59
	0,9
	11,95
	0,96
	98,14
	1246,886
	1,159
	0,313
	250,97
	61,72%




[bookmark: _Toc5866658][bookmark: _Toc24109861]ГЛАВА 11 – ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866659][bookmark: _Toc24109862]11.1. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчет данного показателя не предоставляется возможным в виду того, что на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866660][bookmark: _Toc24109863]11.2. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчет данного показателя не предоставляется возможным, в виду того, что на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866661][bookmark: _Toc24109864]11.3. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ
Расчет данного показателя не предоставляется возможным, в виду того, что на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866662][bookmark: _Toc24109865]11.4. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Расчет данного показателя не предоставляется возможным, в виду того, что на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866663][bookmark: _Toc24109866]11.5. ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Расчет данного показателя не предоставляется возможным, в виду того, что на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа статистика аварийных отключений не ведется.
[bookmark: _Toc5866664][bookmark: _Toc24109867]11.6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа, тепловых схем с дублированными связями не планируется.
[bookmark: _Toc5866665][bookmark: _Toc24109868]11.7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения на территории Сосьвинского городского округа, не планируется.
[bookmark: _Toc5866666][bookmark: _Toc24109869]11.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ
Все котельные на территории Сосьвинского городского округа не имеют перехлёстов радиусов теплоснабжения. На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую сеть, на территории Сосьвинского городского округа, не планируется.
[bookmark: _Toc5866667][bookmark: _Toc24109870]11.9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, резервирование тепловых сетей смежных районов на территории Сосьвинского городского округа, не планируется.
[bookmark: _Toc5866668][bookmark: _Toc24109871]11.10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, устройство резервных насосных станций на территории Сосьвинского городского округа, не планируется.
[bookmark: _Toc5866669][bookmark: _Toc24109872]11.11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения, установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения на территории Сосьвинского городского округа, не планируется.


[bookmark: _Toc5866670][bookmark: _Toc24109873]ГЛАВА 12 – ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
Для стабильности работы схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, необходимо техническое перевооружение, а именно:
· Ремонт зданий котельных, с реконструкцией внутренних распределительных линий и насосных станций, для оптимизации теплопередачи и электропотребления 
· Замена энергоагрегатов, выработавших эксплуатационный ресурс, на новые, с повышенной энергоёмкостью и более адаптированных на использование древесного топлива
· Модернизация тепловых сетей, с заменой ветхих участков на новые сети с гидро-, теплоизоляцией
· Перевод на централизованное теплоснабжение СДК в с. Романово, с уменьшением затрат на содержание локальной котельной
· Передача тепловых нагрузок в п. Восточный от котельной №4 (установленная мощность 1,07 Гкал/час) на котельную №3 (установленная мощность 3,62 Гкал/час).Резерв мощности котельной №3 п. Восточный –2,2
·  Гкал/час

[bookmark: _Toc5866671][bookmark: _Toc24109874]12.1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc5866672][bookmark: _Toc24109875]12.2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реконструкции, строительства и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей Сосьвинского городского округа представлены в Таблица22 и Таблица23.
[bookmark: _Toc5866673][bookmark: _Toc24109876]12.3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.
[bookmark: P498][bookmark: _Toc5866674][bookmark: _Toc24109877]12.4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчет ценовых (тарифных) последствий, для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.


[bookmark: _Toc5866675][bookmark: _Toc24109878]ГЛАВА 13 – ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории городского округа можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:
· Существующее положение – 0 шт.;
· Перспективное положение – 0 шт.
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:
· Существующее положение – 0 шт.;
· Перспективное положение – 0 шт.
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии котельных:
· Существующее положение – 252,34 кг.у.т/Гкал.
· Перспективное положение – 230,24 кг.у.т/Гкал.
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
· Существующее положение –1,7Гкал/м²;
· Перспективное положение – 1,5Гкал/м²;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности:
· Существующее положение – 37,0 %.
· Перспективное положение – 55,0 %.
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке:
· Существующее положение – 28,49 м²/Гкал/ч;
· Перспективное положение – 32 м²/Гкал/ч;
7) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии:
· [bookmark: OLE_LINK20]Существующее положение – 63,4 кВт*ч/Гкал.
· Перспективное положение – 49,8 кВт*ч/Гкал.
8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии:
· Существующее положение – 9,7%.
· Перспективное положение – 100,0%.
9) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей – 25 лет, перспективное положение – 20 лет;
10) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения):
· На год проведения актуализации – 3,0%.
· На каждый последующий год после проведения актуализации – 10,0%.


[bookmark: _Toc5866690][bookmark: _Toc24109879]ГЛАВА 14 – ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства: 
· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г.
 № 760-э;
· Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
· ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям.
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:
· за базу приняты тарифные решения 2020 года;
· баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год;
Средний тариф на тепловую энергию рассчитан с применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза МЭР до 2036 года от 25.03.2013.
Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:
· затраты на топливо;
· затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
· затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
· амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
· прочие затраты.
При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:
· амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
· затраты на оплату труда персонала;
· затраты на ремонт;
· затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
· затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
· прочие затраты.
Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период 2019-2036 гг. представлены в таблице 19.
Для потребителей тепловой энергии муниципального образования Сосьвинский городской округ ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2022 по 2036 год будут выражены в увеличении тарифа на 48,2 % за 15 лет, или в среднем 
3,21% в год.

[bookmark: _Ref536459725]Таблица 19. Результаты расчета ценовых последствий на период 2021-2036гг.
	 
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2036

	НВВ
	тыс. руб
	52454
	52459
	53280
	54130
	56020

	Полезный отпуск
	Гкал
	12270
	12300
	12380
	12420
	12740

	НВВ, отнесенная к полезному отпуску
	тыс.руб./Гкал
	4,275
	4,265
	4,304
	4,358
	4,397

	Индекс роста тарифа
	-
	1,032
	1,032
	1,032
	1,03
	1,03

	Затраты на покупку тепловой энергии
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	руб/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	
	тыс.руб
	-
	-
	-
	-
	-

	Расходы на воду
	%
	0,3%
	0,3%
	0,3%
	0,36%
	0,38%

	
	руб/Гкал
	12,99
	13,74
	14,85
	15,78
	16,51

	
	тыс.руб
	159,5
	168,98
	183,8
	196,0
	210,3

	Топливо
	%
	28,96%
	28,78%
	29,05%
	29,27%
	28,86%

	
	руб/Гкал
	1237,88
	1227,64
	1250
	1275,64
	1269,05

	
	тыс. руб.
	15188,8
	15100
	15475
	15843,4
	16167,7

	Операционные расходы
	%
	51,02%
	54,98%
	55,11%
	55,89%
	55,11%

	
	руб/Гкал
	2181,16
	2345,14
	2371,87
	2459,92
	2423,23

	
	тыс. руб.
	26762,85
	28845,19
	29363,77
	30254,1
	30871,9

	Электроэнергия
	%
	9.58%
	9,93%
	9,75%
	9,79%
	9,74%

	
	руб/Гкал
	409,54
	423,58
	419,87
	426,98
	428,1

	
	тыс. руб.
	5025
	5210
	5198
	5302
	5454

	Недополученный доход
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	
	руб/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Тариф
	руб/Гкал
	2102,18
	2169,45
	2238,87
	2741,94
	3268,39



[bookmark: _Toc5866694][bookmark: _Toc24109880]ГЛАВА 15 – РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _Toc5866695][bookmark: _Toc24109881]15.1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения, представлен в таблице Таблица 20.
[bookmark: _Ref21957969][bookmark: _Ref21957963]Таблица 20. Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети

	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание

	р.п.Сосьва

	Котельная
Котельная
Котельная
	ул. Фадеева, 124
ул. Толмачева, 56
ул. Ленина, 1
	ООО «Уралстройсервис»
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	с. Кошай

	Котельная
	
	ООО «Уралстройсервис»
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	с. Романово

	Котельная
	ул. Почтовая, 3а
	ООО «Уралстройсервис»
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	п. Восточный

	Котельная № 1
Котельная № 2
Котельная № 3
	Почтовая 23
Центральная 4а
Заводская 1а
	ООО «Уралстройсервис»
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	Котельная № 4
	Луначарского 64а
	ООО «Уралстройсервис»
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»


[bookmark: _Toc5866696][bookmark: _Toc24109882]15.2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице Таблица21.
[bookmark: _Ref9848119]Таблица 21. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
	Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения
	Утвержденная ЕТО

	Котельная ул. Фадеева, 124, р.п. Сосьва
Котельная ул. Толмачева, 56, р.п. Сосьва
Котельная ул. Ленина, 1, р.п. Сосьва
Котельная с. Кошай
Котельная ул. Почтовая, 3а, с. Романово
Котельная № 1 ул. Полевая 23, п. Восточный
Котельная № 2 ул. Центральная 4а, п. ВосточныйКотельная № 3 ул. Заводская 1а, п. ВосточныйКотельная № 4 ул. Луначарского 64а, п. Восточный
	ООО «Уралстройсервис»


[bookmark: _Toc5866697][bookmark: _Toc24109883]15.3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
· В случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
В соответствии с рассматриваемыми критериями в качестве единой теплоснабжающей организации по всем системам централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа принято определить ООО «Уралстройсервис».
В соответствии с постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 08.05.2019 № 269 ООО «Уралстройсервис» определена единой теплоснабжающей организации на территории Сосьвинского городского округа.
[bookmark: _Toc5866699][bookmark: _Toc24109884]15.4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Зоны ЕТО складываются из зон действия соответствующих источников тепловой энергии, границы которых подробно описаны в Части 4 Главы 1.
[bookmark: _Toc5866700][bookmark: _Toc24109885]ГЛАВА 16 – РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866701][bookmark: _Toc24109886]16.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа приведен в таблице 22.
[bookmark: _Toc5866702][bookmark: _Toc24109887]16.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них Сосьвинского городского округа приведен в таблицеТаблица23.
[bookmark: P558][bookmark: _Toc5866703][bookmark: _Toc24109888]16.3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения на территории Сосьвинского городского округа не требуется.


[bookmark: _Ref14338952][bookmark: _Ref22562840]Таблица 22. Реестр проектов по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии
	№ п/п
	Мероприятие
	Инвестиции, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2034
	ИТОГО*
	

	Мероприятия, запланированные в рамках концессионного соглашения № СО-04/17, заключенного 17 января 2017 года между администрацией Сосьвинского городского округа и ООО «Уралстройсервис» 
	
	

	1
	Капитальный ремонт котельной № 2 по адресу: п. Восточный, ул. Центральная, 4а
	
	0,528
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	0,528
	Бюджетные средства/Частные инвестиции

	2
	Капитальный ремонт котельной № 3, п. Восточный, ул. Заводская, 1а
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные средства/Частные инвестиции

	3
	[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт котельной «Чекистский» ул. Фадеева 124
	1241,9
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	1241,9
	Бюджетные средства/Частные инвестиции

	4
	Реконструкция котельной «Центральная» расположенной по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева 56, строение 2
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные средства/Частные инвестиции





[bookmark: _Ref22562856]Таблица 23. Реестр проектов по реконструкции и модернизации тепловых сетей
	№ п/п
	Мероприятие
	Инвестиции, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2034
	ИТОГО*
	

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей котельных № 2, № 3, № 4 п. Восточный
	675
	675
	675
	-
	-
	88745
	Бюджетные  средства

	2
	Реконструкция теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до жилого дома № 144 по ул. Митина и жилого дома № 77  по ул. Митина, в целях  технологического присоединения здания, расположенного в п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, 100
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	3
	Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) от д. 7 до д. 17 по ул. Ленина, далее до ул. Кирова (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва)
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	4
	Реконструкция наружной тепловой сети (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	5
	Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (труба в ППУ изоляции) – 470 п. м., Ду – от 80 до 100 мм (Котельная № 3, п. Восточный).
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	6
	Реконструкция наружной теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции протяженностью 130 м) (Котельная с. Кошай) к административному зданию по ул. Ворошилова, 50
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	7
	Реконструкция тепловой сети  для подключения здания школы № 4 в п.г.т. Сосьва

	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	
	Мероприятия, запланированные в рамках концессионного соглашения № СО-04/17, заключенного 17 января 2017 года между администрацией Сосьвинского городского округа и ООО «Уралстройсервис» 
	
	

	8
	Капитальный ремонт тепловой сети котельной «Заводская» по ул. Ленина - Строителей в п.г.т. Сосьва 
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	9
	Капитальный ремонт наружной теплосети от котельной «Чекистский» ул. Фадеева 124
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	10
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной «Центральная» ул. Толмачева 56, строение 2
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	11
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной с. Романово
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	12
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной с. Кошай
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	13
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной № 1, п. Восточный, ул. Парковая, 23
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства







[bookmark: _Toc5866704][bookmark: _Toc24109889]ГЛАВА 17 – ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc5866705][bookmark: _Toc24109890]17.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент актуализации в адрес разработчика замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения на стадии рассмотрения не поступало.
[bookmark: _Toc5866706][bookmark: _Toc24109891]17.2. ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На момент актуализации в адрес разработчика замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения на стадии рассмотрения не поступало.
[bookmark: _Toc5866707][bookmark: _Toc24109892]17.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент актуализации в адрес разработчика замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения на стадии рассмотрения не поступало.
[bookmark: _Toc5866708][bookmark: _Toc24109893]ГЛАВА 18 – СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1) Обновлена структура документа в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 в последней редакции;
2) Добавлены Главы 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18 Обосновывающих материалов, а также соответствующие разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения;
3) Добавлен расчет надежности систем теплоснабжения по каждому источнику;
4) Произведён расчет ценовых (тарифных) последствий реализаций мероприятий для потребителей;
5) Добавлен расчет эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения;
6) Определены сценарии развития систем теплоснабжения муниципального образования;
7) Обновлена информация по данным эксплуатирующих организаций;
8) Обновлена информация о существующем состоянии систем теплоснабжения муниципального образования, а именно: внесены корректировки по существующему насосному оборудованию, балансам тепловой мощности, характеристикам тепловых сетей, обновлена информация о температурных графиках, топливно-энергетических балансах, технико-экономических показателях;
9) Приведена актуальная структура тарифов на тепловую энергию;
10) Актуализированы тепловые нагрузки потребителей городского округа;
11) Произведен более детальный расчет перспективных тепловых балансов тепловой мощности;
12) Произведен более детальный расчет перспективных балансов теплоносителя;
13) Актуализированы мероприятия по модернизации источников централизованного теплоснабжения и тепловых сетей городского округа;
14) Добавлены новые мероприятия по модернизации систем теплоснабжения, в том числе установка приборов учета в соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;
2019 г.	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Восточный	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово	1855.6	2170.27	2020 г.	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Восточный	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово	1900.87	2240.09	2021 г.	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Восточный	ООО «Уральский строительный сервис»
п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово	1943.6599999999999	2260.69	
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