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АННОТАЦИЯ

Схема теплоснабжения Сосьвинского городского округа –Том 1, 55 стр., 11 табл., 1 рис.
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Объектом исследования являются системы теплоснабжения Сосьвинского городского округа.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27июля2010года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.
Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения Сосьвинского городского округа и включает в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования.
Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального планирования Сосьвинского городского округа, программ развития ЖКХ, статистических документов, инвестиционных программ Сосьвинского городского округа.
Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 «Обосновывающие материалы», Приложения.
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[bookmark: _Toc451950127]Схема теплоснабжения Сосьвинского городского округа разрабатывается в соответствии с требованиями Федеральных законов от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Сосьвинский городской округ расположен на севере Свердловской области. Общая площадь земельного фонда в границах Муниципального образования – 4775,51 км2,
Территория Сосьвинского городского округа граничит с территориями 5 муниципальных образований: Махнёвское муниципальное образование, Гаринский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Верхотурье, в западной части территории района расположена территория Серовского городского округа.
Численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 13 545 жителей.
В состав территории городского округа входят поселок городского типа Сосьва, а также: деревня Маслова, деревня Копылова, деревня Матушкина, село Романово, деревня Денисова, деревня Крапивная, деревня Куропашкина, деревня Монастырка, поселок при железнодорожной станции Новая Заря, поселок Пасынок, деревня Мишина, поселок Сосьва Новая, село Кошай, поселок Зеленый, деревня Киселева, деревня Молва, деревня Тюменская, деревня Усть-Березовка, деревня Угловая, деревня Усть-Хмелевка, поселок Восточный.
Централизованное теплоснабжение на территории Сосьвинского городского округа обеспечивают 19 муниципальных и ведомственных котельных в 6населенных пунктах: в п.г.т.Сосьва (8 шт.), с. Кошай (1 шт.), с. Романово (2 шт.), п. Восточный (4 шт.), п. Пасынок (2 шт.), д. Маслова (2 шт.). Из них 10 котельных расположены в административных зданиях, зданиях местных школ и детских садов и отапливают только эти объекты.
Источниками тепловой энергии являются котельные, использующие в качестве топлива дрова, опил и щепу (17 котельных), в 2 котельных установлены электрокотлы. Суммарная установленная мощность источников составляет 30,76 Гкал/ч.
Большая часть сетей системы теплоснабжения выработала нормативный ресурс и требует замены. Степень износа превышает56%.


[bookmark: _Toc88835396]РАЗДЕЛ 1 – ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. [bookmark: _Toc88835397]ВЕЛИЧИНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПРИРОСТЫ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В результате сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
Информация о новом строительстве потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, отсутствует.
Информация о перспективном приросте площадей строительных фондов объектов соцкультбыта, многоквартирных и жилых домов отсутствует.
1.2. [bookmark: _Toc88835398]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Информация об объеме потребления тепловой энергии(мощности) на цели теплоснабжения Сосьвинского городского округа взяты из схемы теплоснабжения предыдущей редакции.
Информация о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Сосьвинского городского округа отсутствует.
1.3. [bookmark: _Toc88835399]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
1.4. [bookmark: _Toc88835400]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПО ПОСЕЛЕНИЮ, ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ, ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Согласно информации, представленной в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 1, Часть 6, п. 1.6.4. – 1.6.5., резерв тепловой мощности котельных, находящихся на территории Сосьвинского городского округа, составляет 75,38% от суммарной установленной мощности всех источников тепловой энергии.
Данного резерва тепловой мощности достаточно для покрытия перспективных тепловых нагрузок.


[bookmark: _Toc88835401]РАЗДЕЛ 2 – СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. [bookmark: _Toc88835402]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации Сосьвинского городского округа, отсутствуют.
Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых уделенных потребителей к тепловым сетям. Существующие зоны действия источников тепловой энергии п. Восточный выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, и представлены на рисунке Рисунок 1. Информация по зонам действия источников тепловой энергии расположенных в п.г.т. Сосьва, с. Кошай и с. Романово – отсутствует. Перспективные зоны действия источников тепловой энергии остаются без изменений.
[bookmark: _GoBack] (
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[bookmark: _Ref464579564]Рисунок 1. Зоны действия источников тепловой энергии п. Восточный
2.2. [bookmark: _Toc88835407]ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Сосьвинском городском округе сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных электрических котлов, либо используется печное отопление.
[bookmark: _Toc88835408]Кроме этого в некоторых многоквартирных жилых домах Сосьвинского городского округа используется печное отопление.
2.3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Существующие балансы тепловой мощности приведены в части 6 главы 1 тома 2 настоящей схемы теплоснабжения.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа приведены в таблице 1.
В условиях отсутствия информации о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Сосьвинского городского округа, в соответствии с перспективным балансом тепловой мощности источников тепловой энергии, дефицитов тепловой энергии не ожидается.
[bookmark: _Ref464581315]Таблица 1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Сосьвинского ГО
	№ 
	Наименование котельной
	Перспективная тепловая мощность котельной Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв/ Дефицит мощности, Гкал/ч

	
	
	Установленная
	Потери на собственные нужды
	Мощность, нетто
	Потери через изоляцию
	Потери теплоносителя
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная
Чекистский, п.г.т. Сосьва
ул. Фадеева, 124
	4,8
	0,02
	4,78
	0,01
	0,1
	1,68
	2,99

	2
	Центральная, п.г.т. Сосьва
ул. Толмачева, 56
	3,72
	0,01
	3,71
	0,01
	0,1
	0,89
	2,71

	3
	Заводская, п.г.т. Сосьва
ул. Ленина, 1
	3,2
	0,02
	3,18
	0,01
	0,1
	0,92
	2,15

	4
	Котельная
с. Кошай
	4,00
	0,02
	3,98
	0,01
	0,1
	0,95
	2,92

	5
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	1,86
	0,01
	1,85
	0,020
	0,025
	0,36
	1,445

	6
	Блочная котельная №1
п. Восточный
	2,00
	0,01
	1,99
	0,01
	0,07
	0,4
	1,51

	7
	Блочная котельная №2
п. Восточный
	5,32
	0,02
	5,3
	0,023
	0,04
	0,99
	4,247

	8
	Блочная котельная №3
п. Восточный
	4,26
	0,02
	4,24
	0,02
	0,03
	0,46
	3,73

	9
	Блочная котельная №4
п. Восточный
	1,60
	0,01
	1,59
	0,088
	0,015
	0,27
	1,487

	
	ИТОГО:
	30,76
	0,14
	29,36
	0,201
	0,58
	6,92
	23,189


2.4. [bookmark: _Toc88835409]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАСПОЛОЖЕНА В ГРАНИЦАХ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЛИБО В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПОСЕЛЕНИЯ) И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ПОСЕЛЕНИЙ) И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЖДОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, источники тепловой энергии, действующие в границах двух или более населенных пунктов, отсутствуют.
2.5. [bookmark: _Toc88835410]РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
· затраты на строительство новых участков тепловых сетей и реконструкция существующих;
· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
· надежность системы теплоснабжения.
	Комплексная оценка вышеперечисленных факторов определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.
Значения радиусов теплоснабжения котельных Сосьвинского городского округа приведены в таблице 2.
[bookmark: _Ref464579183]Таблица 2. Радиусы теплоснабжения Сосьвинского ГО
	№п/п
	Система теплоснабжения
	Радиус теплоснабжения, км

	1
	Чекисткий, ул. Фадеева, 124 п.г.т. Сосьва
	0,36

	2
	Центральная, ул. Толмачева, 56 п.г.т. Сосьва
	0,27

	3
	Заводская, ул. Ленина, 1 п.г.т. Сосьва
	0,49

	4
	Котельная с. Кошай
	0,33

	5
	Котельная с. Романово, ул. Почтовая, 3а
	0,18

	6
	Блочная котельная №1 п. Восточный
	0,48

	7
	Блочная котельная №2 п. Восточный
	0,63

	8
	Блочная котельная №3 п. Восточный
	0,96

	9
	Блочная котельная №4 п. Восточный
	0,29




[bookmark: _Toc88835411]РАЗДЕЛ 3 – СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. [bookmark: _Toc88835412]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Согласно СНиП 41-02-2003:
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа на расчетный срок приведены в таблице 3.
[bookmark: _Ref414263751]Таблица 3. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок
	Наименование источника
	Наличие и тип водоподготовительных установок
	Производительность водоподготовительных установок, т/ч
	Фактический расход воды на подпитку ТС, т/ч
	Фактический расход воды на открытые системы ГВС, т/ч
	Итого фактический расход на подпитку, т/ч
	Нормативный расход воды на утечку из систем теплопотребления и тепловых сетей, т/ч
	Нормативный расход воды в открытых системах ГВС, т/ч
	Итого нормативный расход воды, т/ч
	Превышение нормативного расхода, т/ч
	Резерв/Дефицит производительности, т/ч

	Котельная 
Чекисткий
п.г.т. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,02
	-
	0,02
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,02

	Котельная 
Центральная
п.г.т. Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,02
	-
	0,02
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,02

	Котельная 
Заводская
п.г.т Сосьва
	Отсутствуют
	-
	0,06
	-
	0,06
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,06

	Котельная 
с. Кошай
	Отсутствуют
	-
	0,25
	-
	0,25
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,25

	Котельная 
с. Романово
	Отсутствуют
	-
	0,01
	-
	0,01
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,01

	Блочная 
котельная №1 
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	0,03
	-
	0,03
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,03

	Блочная 
котельная №2
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	1,1
	-
	1,1
	н\у
	н\у
	-
	-
	-1,1

	Блочная 
котельная №3
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	
	-
	
	н\у
	н\у
	-
	-
	

	Блочная 
котельная №4
п. Восточный
	Отсутствуют
	-
	0,6
	-
	0,6
	н\у
	н\у
	-
	-
	-0,6


3.2. [bookmark: _Toc88835413]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»,(актуализированная редакция СНиП 41-02-2003):
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.
[bookmark: _Ref464586457]Таблица 4. Перспективные балансы, требуемые для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы
	Наименование источника
	Наличие и тип водоподготовительных установок
	Схема подключения абонентов
(организация ГВС)
	Расчетный объем воды в системах теплоснабжения, м3/ч
	Расчетный объем аварийной подпитки, м3/ч

	Котельная Чекисткий
 п.г.т. Сосьва
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	47,3
	0,118

	Котельная Центральная
п.г.т. Сосьва
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	47,0
	0,117

	Котельная Заводская
п.г.т. Сосьва
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	31,4
	0,078

	Котельная с. Кошай
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	28,4
	0,071

	Котельная с. Романово
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	5,7
	0,014

	Блочная котельная №1 
п. Восточный
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	18,8
	0,047

	Блочная котельная №2
п. Восточный
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	78,7
	0,197

	Блочная котельная №3
п. Восточный
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	68,7
	0,172

	Блочная котельная №4
п. Восточный
	Отсутствуют
	Закрытая (отсутствует)
	10,641
	0,027





[bookmark: _Toc88835414]РАЗДЕЛ 4 – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4.1. [bookmark: _Toc88835415]ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, изменения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения от ранее принятого варианта – отсутствуют.
4.2. [bookmark: _Toc88835416]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа информация для проведения выбора перспективного варианта развития систем теплоснабжения – отсутствует.


[bookmark: _Toc88835417]РАЗДЕЛ 5 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. [bookmark: _Toc88835418]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ НА ОСВАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ И (ИЛИ) ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения вся застройка на территории Сосьвинского городского округа, в том числе и перспективная, попадает в зону действия радиусов эффективного теплоснабжения.
Радиусы эффективного теплоснабжения представлены в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 7, п. 7.15.
5.2. [bookmark: _Toc88835419]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Для реконструкции источников тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа рекомендуются следующие мероприятия.
Котельная «Заводская» (п.г.т. Сосьва, ул. Ленина 1а).
1. Реконструкция котельной: замена водогрейных котлов 3 шт.
2. Капитальный ремонт тепловой сети
3. Реконструкция тепловой сети (подключение здания библиотеки им. Пушкина)
Котельная «Центральная» (п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева 56).
1. Реконструкция котельной (установка 2х дополнительных котлов ИжКВр-0,93), тепловой сети (подключение проектируемого здания школы № 4 в п.г.т. Сосьва)
Котельная «Чекистский» (п.г.т. Сосьва, ул. Фадеева, 124).
1. Ремонт теплотрассы 
2. Капитальный ремонт котлов ДКВР 4/13  2 шт.
3. Реконструкция тепловой сети (подключение здания школы № 5 п.г.т. Сосьва)
Котельная с. Романово (ул. Почтовая д. 3а)
1. Ремонт теплотрассы 
2. Присоединение СДК с. Романово к тепловой сети
Котельная с. Кошай.
1. Реконструкция котельной: замена водогрейных котлов КВр – 1,0 –4 шт., на ИжКВр – 1,0 –4 шт.
2. Ремонт теплотрассы до здания МДОУ СОШ 
3. Реконструкция тепловой сети (подключение проектируемого здания детского сада)
4. Реконструкция тепловой сети (подключение почтового отделения и Администрации с. Кошай)
Котельная № 1 (п. Восточный)
1. Капитальный ремонт теплотрассы
2. Замена водогрейных котлов ИжКВр – 1,0 – 2 шт., на ИжКВр-1,25 2 щт.
Котельная № 3 (п. Восточный)
1. Замена водогрейных котлов ИжКВр-1,0 2 шт., КВр – 1,0 – 2 шт., на ИжКВр-0,93 - 4шт.
Котельная №2 (п. Восточный)	
1. Замена котла КВр-1,6 на котел ИжКВр-0,93 2 шт.
5.3. [bookmark: _Toc11057181][bookmark: _Toc88835420]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Установка приборов учета тепловой энергии на котельных
С целью обеспечения требованиям нормативного федерального законодательства, а также для повышения уровня управляемости системой теплоснабжения необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на всех котельных Сосьвинского городского округа.
Модернизация систем водоподготовки
С целью обеспечения необходимого качества теплоносителя необходима реализация мероприятия по установке систем водоподготовки на котельных Сосьвинского городского округа. Производительность рекомендуется выбрать исходя из уровня необходимой подпитки. Рекомендуется предусмотреть установку систем умягчения, включающую многоступенчатое натрий-катионирование.

Внедрение комплексной системы диспетчеризации
Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить эффективность работы оборудования, задействованного в эксплуатации систем теплоснабжения.
В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной диспетчеризации на базе всех источников тепловой энергии на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ.
Оснащение общедомовыми приборами учета объектов МКД
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.
В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2(с учётом характеристик здания).
В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники:
· зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
· зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
· многоквартирных домов;
· жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии, которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.
В настоящее время общедомовыми приборами по учету тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа оборудованы 3многоквартирных дома.
Таким образом, рекомендуется установка общедомовых узлов учета тепловой энергии на все многоквартирные дома, не оснащенные ранее. Количество оснащаемых МКД – более 50 шт.
Модернизация насосного оборудования
Системы частотного регулирования насосных установок котельных позволяет достичь двух важных целей: оптимизировать показатели работы системы, а также существенно сократить расход электроэнергии, поскольку мощности насосных агрегатов, как правило, значительны.
Однако, перед началом создания системы частотного регулирования требуется выполнение технико-экономического обоснования (ТЭО), по результатам которого может быть оценена инвестиционная привлекательность разработки.
Рекомендуется проведение работ по проектированию и установке станций управления двигателями насосного оборудования всех котельных на территории муниципального образования Сосьвинский городской округ.
Актуализация схемы теплоснабжения
Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении». Своевременная актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития Сосьвинского городского округа, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе.
Рекомендуется проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа.
5.4. [bookmark: _Toc88835421]ГРАФИКИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОТЕЛЬНЫХ
На территории Сосьвинского городского округа источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не эксплуатируются.
Схемой теплоснабжения не предусмотрено строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
Дефицита потребления электрической энергии на местах установки существующих котельных не выявлено.
5.5. [bookmark: _Toc88835422]МЕРЫ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ ИЗБЫТОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
5.5.1.После проведения в 2020 году работ по реконструкции теплотрассы  в п.г.т. Сосьва от котельной по ул. Толмачева, 56 строение № 2, для подключения Балдина, 35, Толмачева 34, Толмачева 45, локальные котельные в зданиях по этим адресам планируются к выводу из эксплуатации.
5.5.2. Чтобы оптимизировать тепловые нагрузки, в период 2022-2024 года планируется передача тепловых нагрузок от одного источника (котельная № 4 в п. Восточный) на другой (котельная № 3 в п. Восточный) с дальнейшим выводом котельной № 4 п. Восточный из эксплуатации. Для этого необходима реконструкция наружной тепловой сети в двухтрубном исполнении (труба Ду150 мм в ППУ изоляции) 580 метров.
5.5.3.В период 2022-2027 года планируется проведение:
- реконструкции теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции) 148 метров по ул. Ленина от д. 7 до д. 17 (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва);
- реконструкции наружной тепловой сети в двухтрубном исполнении (труба Ду100 – 80мм в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
После выполнения вышеуказанных работ локальные котельные, отапливающие здания планируются к выводу из эксплуатации.
5.6. [bookmark: _Toc88835423]МЕРЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
До 2036 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.
5.7. [bookmark: _Toc88835424]МЕРЫ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНЫХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, ЛИБО ПО ВЫВОДУ ИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На территории Сосьвинского городского округа источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не эксплуатируются. Перевода в пиковый режим работы существующих котельных не планируется.
5.8. [bookmark: _Toc88835425]ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЛИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ОБЩУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, И ОЦЕНКУ ЗАТРАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
[bookmark: _Ref435792235]Для котельных осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в п.г.т. Сосьва, с. Кошай, с. Романово рассчитан и утвержден температурный график 90/70°С (Таблица 5).
[bookmark: _Ref464589003]Таблица 5. Температурный график 90/70 °С
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
	Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали °С

	8
	40
	37
	3

	7
	41
	38
	3

	6
	41
	38
	3

	5
	42
	39
	3

	4
	42
	39
	3

	3
	43
	40
	3

	2
	43
	40
	3

	1
	45
	41
	4

	0
	45
	41
	4

	-1
	45
	41
	4

	-2
	46
	40
	6

	-3
	47
	41
	6

	-4
	48
	42
	6

	-5
	49
	42
	7

	-6
	50
	43
	7

	-7
	51
	44
	7

	-8
	52
	44
	8

	-9
	53
	45
	8

	-10
	54
	46
	8

	-11
	55
	46
	9

	-12
	56
	47
	9

	-13
	57
	47
	10

	-14
	58
	48
	10

	-15
	59
	49
	10

	-16
	60
	50
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	52
	10

	-19
	63
	53
	10

	-20
	64
	54
	10

	-21
	65
	55
	10

	-22
	66
	56
	10

	-23
	67
	57
	10

	-24
	68
	58
	10

	-25
	69
	59
	10

	-26
	70
	59
	11

	-27
	71
	60
	11

	-28
	72
	60
	12

	-29
	73
	61
	12

	-30
	74
	62
	12

	-31
	75
	63
	12

	-32
	76
	64
	12

	-33
	77
	65
	12

	-34
	78
	66
	12

	-35
	79
	67
	12

	-36
	80
	68
	12

	-37
	81
	69
	12

	-38
	82
	70
	12

	-39
	83
	71
	12

	-40
	84
	72
	12

	-41
	85
	73
	12

	-42
	86
	74
	12

	-43
	87
	75
	12

	-44
	88
	76
	12

	-45
	89
	77
	12


Для котельных осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в п. Восточный рассчитан и утвержден температурный график 95/70°С (Таблица).
[bookmark: _Ref464589080]Таблица 6.Температурный график 95/70 °С
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С
	Нормативная разность температур теплоносителя и обратной тепломагистрали °С

	8
	40
	37
	3

	7
	41
	38
	3

	6
	41
	38
	3

	5
	42
	39
	3

	4
	42
	39
	3

	3
	43
	40
	3

	2
	43
	40
	3

	1
	45
	41
	4

	0
	45
	41
	4

	-1
	45
	41
	4

	-2
	46
	40
	6

	-3
	47
	41
	6

	-4
	48
	42
	6

	-5
	49
	42
	7

	-6
	50
	43
	7

	-7
	51
	44
	7

	-8
	52
	44
	8

	-9
	53
	45
	8

	-10
	54
	46
	8

	-11
	55
	46
	9

	-12
	56
	47
	9

	-13
	57
	47
	10

	-14
	58
	48
	10

	-15
	59
	49
	10

	-16
	60
	50
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	52
	10

	-19
	63
	53
	10

	-20
	64
	54
	10

	-21
	65
	55
	10

	-22
	66
	56
	10

	-23
	67
	57
	10

	-24
	68
	58
	10

	-25
	69
	59
	10

	-26
	70
	59
	11

	-27
	71
	60
	11

	-28
	72
	60
	12

	-29
	73
	61
	12

	-30
	74
	62
	12

	-31
	75
	63
	12

	-32
	76
	64
	12

	-33
	77
	65
	12

	-34
	78
	66
	12

	-35
	79
	67
	12

	-36
	80
	68
	12

	-37
	81
	69
	12

	-38
	82
	70
	12

	-39
	83
	71
	12

	-40
	84
	72
	12

	-41
	85
	73
	12

	-42
	86
	74
	12

	-43
	87
	75
	12

	-44
	88
	76
	12

	-45
	89
	77
	12



Данные температурные графики отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии являются оптимальными, необходимость в изменении температурного графика – отсутствует.
5.9. [bookmark: _Toc88835426]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО СРОКУ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
На момент разработки схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, мероприятия по строительству, реконструкции и вводу дополнительного котельного оборудования в эксплуатацию не запланировано.
5.10. [bookmark: _Toc88835427]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВОДУ НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.


[bookmark: _Toc88835428]РАЗДЕЛ 6 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc88835429]6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЫ С РЕЗЕРВОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)
На территории Сосьвинского городского округа зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют, мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей не требуются.
[bookmark: _Toc88835430]6.2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ
Мероприятия по строительству тепловых сетей и сооружений на них,на момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа не запланированы.
Рекомендованными мероприятиями по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них являются:
1. Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) от д. 7 до д. 17 по ул. Ленина (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва).
2. Реконструкция наружной теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции протяженностью 130 м) (Котельная с. Кошай) к административному зданию по ул. Ворошилова, 50.
3. Реконструкция наружной тепловой сети (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
4. Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции) протяженностью 50 п. метров для подключения детского сада (Котельная с. Кошай).
5. Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 57 мм в ППУ изоляции) протяженностью 155 п. метров для подключения узла связи и администрации с. Кошай (Котельная с. Кошай).
6. Реконструкция котельной и тепловой сети  для подключения здания школы № 4 в п.г.т. Сосьва
6.3. [bookmark: _Toc88835431]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На территории Сосьвинского городского округа нет возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, поэтому мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для альтернативных источников тепловой энергии, не требуются.
6.4. [bookmark: _Toc88835432]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОСНОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПОДПУНКТЕ «Д» ПУНКТА 11 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Согласно указанию «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» минимальная скорость теплоносителя ниже которой необходима реконструкция трубопровода для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 0,5 м/с.
Согласно п. 8.7. СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети наименьший внутренний диаметр труб должен приниматься в тепловых сетях не менее 32 мм. Минимальный порог скорости теплоносителя рекомендуемый к применению в пределах 0,2 – 0,25 м/с. При меньших скоростях начинается процесс выделения избыточного воздуха, содержащегося в теплоносителе, что может привести к образованию воздушных пробок и, как следствие, полному, либо частичному отказу системы отопления.
При соблюдении этого условия у некоторых потребителей при существующих нагрузках скорость теплоносителя составляет менее 0,5 м/с, но при этом, минимальная скорость теплоносителя 0,2 – 0,25 м/с обеспечивается.
В действующих на настоящее время нормативных документах нет указаний величины скорости в магистральных и квартальных сетях. В СНиПе 2.04.07-78 Тепловые сети было указано, что удельные линейные потери напора на магистралях не должны превышать 80 Па/м, а на ответвлениях 250-300 Па/м. В СНиП 2.04.07-87 и последующих редакциях указано, что диаметры трубопроводов тепловой сети должны выбираться из технико-экономических соображений. При гидравлических расчетах было принято, что удельные линейные потери напора на магистралях не должны превышать 80 Па/м, а на ответвлениях 250-300 Па/м. Соответственно скорость воды в тепловой сети в магистрали не должна превышать 0,8 м/с, а на ответвлениях 1,0 м/с.
При проведении работ по модернизации тепловых сетей, связанных с заменой трубопроводов системы теплоснабжения, необходимо оптимизировать диаметры новых труб с учетом всех влияющих факторов.
В связи с отсутствием перевода котельных в пиковый режим работы строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.
6.5. [bookmark: _Toc88835433]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» необходимо провести замену и капремонт тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.
При реконструкции и новом строительстве тепловых сетей рекомендуется использовать трубы с пенополиуретановой изоляцией. Преимуществом пенополиуретана перед прочими подобными материалами являются его хорошие гидроизоляционные свойства, обеспечивающие предотвращение попадания влаги в трубы ППУ. Благодаря этому качеству, ППУ изоляция защищает трубы от возникновения коррозии и последующего разрушения трубопровода. Трубы ППУ отличаются высоким уровнем сцепления ППУ изоляции и поверхности трубы. Помимо вышеперечисленных достоинств пенополиуретана, этот материал обладает высокой степенью электроизоляции.
· 

[bookmark: _Toc88835434]РАЗДЕЛ 7 – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. [bookmark: _Toc88835435]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
У всех потребителей тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа организована закрытая схема теплоснабжения.
7.2. [bookmark: _Toc88835436]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРОГО ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
У всех потребителей тепловой энергии на территории Сосьвинского городского округа организована закрытая схема подачи теплоснабжения.


[bookmark: _Toc88835437]РАЗДЕЛ 8 – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. [bookmark: _Toc88835438]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ОСНОВНОГО, РЕЗЕРВНОГО И АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного на территории Сосьвинского городского округа на расчетный срок с учетом плана развития и мероприятий, предложенных в разделах 3 и 4, представлены в таблице Таблица 1.
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[bookmark: _Ref464591324]Таблица 1. Перспективный топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии Сосьвинского ГО
	Номер источника
	Наименование котельной
	Используемое топливо
	Расчетная годовая выработка тепла
	Потери тепловой энергии через изоляцию
	Потери тепловой энергии на собственные нужды
	Эффективность теплопередачи
	Расчетный полезный отпуск тепла потребителям
	Годовой расход топлива
тыс. м3 (т)
	Удельный расход условного топлива
	Расчетный КПД котельного оборудования

	
	
	Основное
	Резервное
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	%
	%
	Гкал
	осн. топлива (резервного топ)
	т.у.т
	кг.у.т/Гкал
	%

	1
	Блочная котельная №1
п.Восточный
	дрова
	нет
	2 185
	52
	2,37
	52
	2,37
	95,2
	2081
	1241
	334,88
	269
	62,5-74

	2
	Блочная котельная №2
п.Восточный
	дрова
	нет
	5 374
	120
	2,23
	104
	1,93
	95,2
	5150
	5729
	1546,83
	300
	62,5-74

	3
	Блочная котельная №3
п.Восточный
	дрова
	нет
	2 623
	104
	3,96
	104
	3,96
	95,2
	2412
	2576
	696
	288
	62,5-74

	4
	Блочная котельная №4
п.Восточный
	дрова
	нет
	 1 915
	458
	23,91
	52
	2,71
	95,2
	1 405
	1 242
	334,9
	269
	62,5-74

	5
	Котельная
с. Кошай
	дрова
	нет
	1886
	52
	2,75
	104
	5,51
	93,2
	1730
	2320
	626,4
	362
	62,5-74

	6
	Котельная
с. Романово,
ул. Почтовая, 3а
	дрова
	нет
	815
	104
	12,7
	52
	6,38
	93,2
	656
	783
	212
	322
	62,5-74

	7
	Котельная
р.п. Сосьва, ул. Фадеева, 124
	щепа, опил
	нет
	3 396
	52
	1,53
	104
	3,06
	93,2
	3240
	3086
	833,22
	257
	66-70

	8
	Котельная
р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 56
	дрова
	нет
	2 308
	52
	2,25
	52
	2,25
	93,2
	2204
	2841
	769
	349
	62,5-74

	9
	Котельная
р.п. Сосьва,
ул. Ленина, 1
	дрова, 
	нет
	2 798
	52
	1,85
	104
	3,71
	93,2
	2642
	3240
	874,8
	331
	62,5-74





8.2. [bookmark: _Toc88835439]ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВИДЫ ТОПЛИВА, ВКЛЮЧАЯ МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, основным видом топлива источников тепловой энергии являются дрова.
Информация по использованию возобновляемых источников энергии и местных видах топлива отсутствует.
8.3. [bookmark: _Toc88835440]ВИДЫ ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 «УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ»), ИХ ДОЛЮ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, уголь в качестве топлива для источников теплоснабжения – не используется.
8.4. [bookmark: _Toc88835441]ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, преобладающим видом топлива, используемым на 17 из 19 источников тепловой энергии, являются дрова. Описание представлено в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 1, Часть 8, п. 1.8.3.
8.5. [bookmark: _Toc88835442]ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Приоритетным направлением развития топливного баланса Сосьвинского городского округа является: реконструкция и техническое перевооружение котельных; эффективное использование топлива (изменение влажности, условий хранения); увеличения КПД энергоагрегатов.


[bookmark: _Toc88835443]РАЗДЕЛ 9 – ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. [bookmark: _Toc88835444]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа представлен в таблице 2.
9.2. [bookmark: _Toc88835445]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов Сосьвинского городского округа представлен в таблице 2.
9.3. [bookmark: _Toc88835446]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
На момент актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не запланированы. Инвестиций не требуется.


[bookmark: _Ref14338952]Таблица 2. Объем инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Сосьвинского ГО

	№ п/п
	Мероприятие
	Инвестиции, тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024-2030
	2031-2036
	ИТОГО*
	

	1
	Капитальный ремонт наружной теплотрассы котельной  Чекисткий п. Сосьва от ЖД ул. Митина 134 до ЖД ул. Митина 138, ТП-1
	1445,644
	-
	-
	-
	-
	1445,644
	Бюджетные  средства, средства предприятия ООО «Уралстройсервис»

	2
	Капитальный ремонт наружной теплотрассы котельной  Кошай от котельной до ул. Серова №1,3 по ул. Неглинной до ЖД №1,2,4
	2810,553
	-
	-
	-
	-
	2810,553
	Бюджетные  средства, средства предприятия ООО «Уралстройсервис»

	3
	Реконструкция теплотрассы п.г.т. Сосьва от котельной  по ул. Фадеева, 124 до жилого дома № 144 по ул. Митина и жилого дома № 77  по ул. Митина, в целях  технологического присоединения здания, расположенного в п.г.т. Сосьва, ул. Ленина, 100
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	300
	Бюджетные  средства

	4
	Реконструкция  теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) от д. 7 до д. 17 по ул. Ленина, далее до ул. Кирова (Котельная «Заводская», р. п. Сосьва)
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	5
	Реконструкция наружной тепловой сети (труба Ду 80 – 100 мм. в ППУ изоляции) 550 метров в целях подключения СДК (Котельная с. Романово).
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	6
	Реконструкция сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении (труба в ППУ изоляции) – 470 п. м., Ду – от 80 до 100 мм (Котельная № 3, п. Восточный).
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	7
	Реконструкция наружной теплотрассы в двухтрубном исполнении (труба Ду 80 – 100 мм в ППУ изоляции протяженностью 130 м) (Котельная с. Кошай) к административному зданию по ул. Ворошилова, 50
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные  средства

	8
	Реконструкция тепловой сети  для подключения здания школы № 4 в п.г.т. Сосьва

	
	
	
	
	
	
	Бюджетные  средства

	
	Мероприятия, запланированные в рамках концессионного соглашения № СО-04/17, заключенного 17 января 2017 года между администрацией Сосьвинского городского округа и ООО «Уралстройсервис»  
	
	

	9
	Капитальный ремонт тепловой сети котельной «Заводская» по ул. Ленина - Строителей в п.г.т. Сосьва 
	5049,7
	
	
	
	
	5049,7
	Бюджетные / частные средства

	10
	Капитальный ремонт наружной теплосети от котельной «Чекистский» ул. Фадеева 124
	-
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	11
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной «Центральная» ул. Толмачева 56, строение 2
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	12
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной с. Романово
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	13
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной с. Кошай
	-
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства

	14
	Капитальный ремонт наружной теплосети котельной № 1, п. Восточный, ул. Парковая, 23
	Определение сроков мероприятий и распределения объема инвестиций по годам происходит на стадии проектирования
	
	Бюджетные / частные средства



9.4. [bookmark: _Toc88835447]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения подробно рассмотрены в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 9.
9.5. [bookmark: _Toc88835448]ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений.
Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.
В рассматриваемых вариантах на территории Сосьвинского городского округа, предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных).
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства представлен в Разделе 15 настоящего документа.
9.6. [bookmark: _Toc88835449]ВЕЛИЧИНУ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД И БАЗОВЫЙ ПЕРИОД АКТУАЛИЗАЦИИ
В рамках концессионного соглашения № СО-04/17, заключенного 17 января 2017 года между администрацией Сосьвинского городского округа и ООО «Уралстройсервис» в отношении объектов систем теплоснабжения п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово, п. Восточный Сосьвинского городского округа в 2017-2021 годы  произведена модернизация оборудования в 7 котельных. Срок действия соглашения до 2028 года. Объем частных инвестиций предусмотрен в размере 3952,50 тыс. руб.


[bookmark: _Toc88835450]РАЗДЕЛ 10 – РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. [bookmark: _Toc88835451]РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
Единая теплоснабжающая организация на территории Сосьвинского городского округа ООО «Уралстройсервис» определена в соответствии с постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 08.05.2019 № 269.
10.2. [bookmark: _Toc88835452]РЕЕСТР ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
Зоны ЕТО складываются из зон действия соответствующих источников тепловой энергии, границы которых подробно описаны в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 1, Часть 4.
10.3. [bookmark: _Toc88835453]ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
· В случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
В соответствии с рассматриваемыми критериями в качестве единой теплоснабжающей организации по всем системам централизованного теплоснабжения Сосьвинского городского округа принято определить ООО «Уралстройсервис».
10.4. [bookmark: _Toc88835454]ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАННЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗАЯВКАХ НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Единая теплоснабжающая организация ООО «Уралстройсервис» определена в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от теплоснабжающей организации от 08.05.2019.
10.5. [bookmark: _Toc88835455]РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения, представлен в Таблице 3.

[bookmark: _Ref21957969][bookmark: _Ref21957963]Таблица 3. Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Источник тепловой энергии
	Тепловые сети

	
	
	собственник
	техническое обслуживание
	собственник
	техническое обслуживание

	р.п.Сосьва

	Котельная
Котельная
Котельная
	ул. Фадеева, 124
ул. Толмачева, 56
ул. Ленина, 1
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	с. Кошай

	Котельная
	ул. Ворошилова
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	с. Романово

	Котельная
	ул. Почтовая, 3а
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	п. Восточный

	Котельная № 1
Котельная № 2
Котельная № 3
	ул. Парковая, 23
ул. Центральная, 4а,
ул. Заводская, 1а
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»

	Котельная № 4
	Луначарского, 64а
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис»
	Администрация Сосьвинского городского округа
	ООО «Уралстройсервис».




[bookmark: _Toc88835456]РАЗДЕЛ 11 – РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В период 2022-2023 года планируется передача тепловых нагрузок одного источника (котельная № 4 в п. Восточный) на другой (котельная № 3 в п. Восточный) с дальнейшим выводом котельной № 4 п. Восточный из эксплуатации

[bookmark: _Toc88835457]РАЗДЕЛ 12 – РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Согласно статье 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ в случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные тепловые сети на территории Сосьвинского городского округа отсутствуют.
[bookmark: _Toc88835458]РАЗДЕЛ 13 – СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13.1. [bookmark: _Toc88835459]ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) О РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Принятые решения в проекте схемы теплоснабжения не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации Сосьвинского городского округа.
13.2. [bookmark: _Toc88835460]ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, нет источников тепловой энергии, работающих на природном газе.
13.3. [bookmark: _Toc88835461]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ (РАЗРАБОТКЕ) РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАННЫМИ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕШЕНИЯМИ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В результате проведения актуализации схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа, корректировка региональных (межгрегиональных) программ газификации не предполагается.
13.4. [bookmark: _Toc88835462]ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧАЯ ВХОДЯЩЕЕ В ИХ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЕ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ЧАСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В СХЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На территории Сосьвинского городского округа, строительство объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
13.5. [bookmark: _Toc88835463]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УКАЗАННЫХ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ИХ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ, СОДЕРЖАЩИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЯ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ
На территории Сосьвинского городского округа, строительство объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
13.6. [bookmark: _Toc88835464]ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ») О РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского округа,в части развития систем горячего водоснабжения округа.
В разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского округа,на период до 2036 г. мероприятия, связанные с развитием систем ГВС отсутствуют.
13.7. [bookmark: _Toc88835465]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ (РАЗРАБОТКЕ) СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОГЛАСОВАННОСТИ ТАКОЙ СХЕМЫ И УКАЗАННЫХ В СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, уточняются при актуализации Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа. В состав Инвестиционных программ входят решения, отраженные в актуализированной Схеме теплоснабжения, поскольку именно данный проект отражает в полной мере последствия для конечных потребителей при развитии систем теплоснабжения. Следовательно, отсутствует необходимость 100%-ой синхронизации мероприятий настоящего проекта с проектом водоснабжения муниципального образования.


[bookmark: _Toc88835466]РАЗДЕЛ 14 – ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории городского округа можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:
· Существующее положение – 0 шт.;
· Перспективное положение – 0 шт.
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
· Существующее положение – 0 шт.;
· Перспективное положение – 0 шт.
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
· Существующее положение – 219,0 кг.у.т/Гкал.
· Перспективное положение – 200,0 кг.у.т/Гкал.
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· Существующее положение – 7,2 м²/Гкал/ч;
· Перспективное положение – 5,2 м²/Гкал/ч;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
· Существующее положение – 24,61 %.
· Перспективное положение – 55,0 %.
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
· Существующее положение – 216,76 м²/Гкал/ч;
· Перспективное положение – 180 м²/Гкал/ч;
7) удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии;
· [bookmark: OLE_LINK20]Существующее положение – 0,3т.у.т./Гкал.
· Перспективное положение – 0,2т.у.т./Гкал.
8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
· Существующее положение – 15%.
· Перспективное положение – 100,0%.
9) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей – 20 лет, перспективное положение – 5 лет;
10) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).
· На год проведения актуализации – 10,0%.
· На каждый последующий год после проведения актуализации – 3,0%.


[bookmark: _Toc88835467]РАЗДЕЛ 15 – ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:
· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г.
№ 760-э;
· Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
· ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям.
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:
· за базу приняты тарифные решения 2021 года;
· баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2021 год;
Средний тариф на теплоэнергию рассчитан с применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза МЭР до 2034 года от 25.03.2013.
Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:
· затраты на топливо;
· затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
· затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;
· амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;
· прочие затраты.
При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года.
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:
· амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;
· затраты на оплату труда персонала;
· затраты на ремонт;
· затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
· затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
· прочие затраты.
Результаты расчета ценовых последствий для потребителей на период 2019-2036 гг. представлены в Томе 2 «Обосновывающие материалы» настоящей схемы теплоснабжения, Глава 14, Таблица 24.
Для потребителей тепловой энергии муниципального образования Сосьвинский городской округ ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2021 по 2036 год будут выражены в увеличении тарифа на 12,72 % за 10 лет, или усреднено 1,27% в год.
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